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1 . W a ż n e  i n f o r m a c j e

Zawartość opakowania
Przed uruchomieniem kasy sprawdź, czy urządzenie jest kompletne. 
W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości skontaktuj się ze sprzedawcą. 
W pudełku znajdują się:

Wersje kas
Niniejsza  instrukcja  jest  przeznaczona  do  wszystkich  modeli  kas  fiskalnych 
POSNET NEO XL EJ. Różnice pomiędzy poszczególnymi modelami opisano 
w rozdziale 3 „Dane techniczne kasy”.

Rolki kasowe
Zaleca się używanie oryginalnego papieru termicznego (z nadrukiem firmowym 
POSNET).  Używanie  innego  papieru  może  doprowadzić  do  uszkodzenia 
głowicy mechanizmu drukującego kasy i znacznie zmniejszyć jakość wydruków.

Korzystanie  z  papieru  niespełniającego  wymagań 
określonych przez producenta powoduje utratę gwarancji.

Ponadto papier,  który nie odpowiada warunkom technicznym, nie gwarantuje 
zachowania treści wydruków przez okres 5 lat.

Wymiana papieru
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Nie wolno wysuwać papieru z komory mechanizmu drukującego, gdy dźwignia 
dociskająca głowicę (papier) do wałka jest opuszczona - grozi to uszkodzeniem 
mechanizmu.
Papier  należy  wymieniać  w momencie  pojawienia  się  zabarwionej  krawędzi. 
Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale  „Mechanizm drukujący 
– wymiana papieru”.

Naprawa kasy
Z  wyjątkiem  czynności  opisanych  w  niniejszej 
instrukcji, nigdy nie należy wykonywać samodzielnie 
napraw kasy.  Powinny one być zlecone serwisowi 
autoryzowanemu  przez  POSNET.  Pracownik 
serwisu  musi  posiadać  wystawioną  na  jego 
nazwisko ważną legitymację.

Osobom  niepowołanym  nie  wolno,  pod 
groźbą  utraty  gwarancji,  naruszać  plomby 
zabezpieczającej kasę przed jej otworzeniem. 

Data i czas
Użytkownik kasy może samodzielnie zmienić czas zgodnie z obowiązującymi 
przepisami – raz na dobę,  maksymalnie o ± 1 godzinę. 
Przed rozpoczęciem sprzedaży należy upewnić się, czy data i czas zegara kasy 
są prawidłowe. Jeżeli dane nie są poprawne, a rozbieżność przekracza 
1 godzinę, należy wezwać serwis.

Paragony i raporty dobowe
Każda  transakcja  powinna  zakończyć  się  wydrukowaniem  paragonu,  który 
zgodnie z przepisami należy wręczyć osobie kupującej.
Każdy  dzień  pracy  (sprzedaży)  należy  zakończyć  wykonaniem  raportu 
dobowego.

Hasło kierownika
Hasło kierownika powinno być zapamiętane. Wejście w menu kierownika (m.in. 
konfiguracja,  programowanie  i  kasowanie  danych)  bez  znajomości  hasła 
możliwe jest tylko po interwencji serwisu.
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Kody autoryzacji
Nowa  kasa  wymaga  wprowadzenia  kodu  autoryzacji.  Czas  pracy  kasy  bez 
podania kodu jest ograniczony do 30 dni. Po tym czasie możliwość sprzedaży 
jest  blokowana.   Jeżeli  nie  został  podany  bezterminowy  kod  autoryzacyjny, 
bezpośrednio po włączeniu kasy wyświetlana jest informacja o liczbie dni pracy 
do zablokowania. Po wprowadzeniu bezterminowego kodu taka informacja nie 
jest wyświetlana.
Kod autoryzacji należy uzyskać od sprzedawcy kasy.
Wprowadzenie  kodu  może  być  wymagane  po  niektórych  naprawach 
wykonywanych przez serwis.

Zasilanie

Pod  groźbą  utraty  gwarancji  należy  stosować  wyłącznie 
zasilacz zewnętrzny dołączony do kasy. Korzystanie 
z innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie kasy.
Nie  wolno  odłączać  zasilania  w  trakcie  drukowania 
paragonów.

Kasa  POSNET  NEO  XL  EJ  jest wyposażona  w  wewnętrzny  akumulator, 
niemniej zaleca się pracę z podłączonym na stałe zasilaniem zewnetrznym.
W pełni naładowany akumulator zapewnia wydruk minimum 6 tysięcy linii (bez 
podłączenia zasilania).
W przypadku pracy z baterii, w celu zmniejszenia poboru prądu, kasa „usypia 
się” po 15 minutach od ostatniego naciśnięcia klawisza (czas „usypiania” jest 
konfigurowalny).
W przypadku pełnego rozładowania akumulatora, jego ładowanie może trwać 
do 10 godzin. Nie należy doprowadzać do pełnego rozładowania akumulatora.
Zaleca  się  podłączenie  zewnętrznego  zasilacza,  nawet  jeżeli  kasa  nie  jest 
używana i jest wyłączona.

UWAGA:  Całkowite   odłączenie  zewnętrznego  zasilania 
następuje    po   wyjęciu  wtyku  zasilacza  z  gniazda 
sieciowego.  Gniazdo to powinno znajdować się w pobliżu 
kasy, w łatwo dostępnym miejscu. 

Włączanie i wyłączanie kasy
Włączanie i  wyłączanie kasy następuje zawsze przez przytrzymanie klawisza 
„Włącz / Wyłącz” na ok 2 sekundy.

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO XL EJ 2.01 9 



2 . S ł o w n i c z e k

Stawki PTU
W urządzeniach fiskalnych zdefiniowane stawki PTU są zapisywane do pamięci 
fiskalnej po raz pierwszy po fiskalizacji urządzenia i mogą być zmieniane 
w trakcie jego użytkowania  (maksimum 30 razy).

Fiskalizacja
Proces polegający na przełączeniu kasy w tryb pracy fiskalnej. Fiskalizacji może 
dokonać wyłącznie  autoryzowany przez  POSNET przedstawiciel  serwisu.  Do 
przeprowadzenia fiskalizacji konieczne jest podanie następujących danych:

– stawki PTU,
– nagłówek (nazwę i adres siedziby firmy, miejsce instalacji kasy),
– numer NIP.

Podanie  niewłaściwych  danych  może  doprowadzić  do 
konieczności wymiany modułu fiskalnego.

Raport dobowy
Podstawowy raport fiskalny, który należy wykonywać na zakończenie każdego 
dnia sprzedaży. W raporcie dobowym zawarte są informacje, będące podstawą 
do rozliczenia podatkowego.
Wykonywanie  raportów częściej,  na  przykład  na  koniec  każdej  zmiany,  jest 
dopuszczalne.

Raport okresowy
Umożliwia  odczyt  informacji  zapisanych  w  pamięci  fiskalnej  w  zadanym 
przedziale  czasu.  Zawiera  wszystkie  raporty  dobowe  zapisane  w  pamięci 
fiskalnej  w  podanym  okresie  oraz  ich  podsumowanie.  Specjalna  forma tego 
raportu  –  raport  okresowy  miesięczny  –  jest  podstawą  do  rozliczenia 
podatkowego za dany miesiąc.

Raport rozliczeniowy
Specjalna  forma  raportu  okresowego.  Pierwszy  raport  tego  typu  (raport 
zamykający) wykonywany jest w przypadku zakończenia fiskalnego trybu pracy 
kasy, w obecności pracownika Urzędu Skarbowego, przedstawiciela serwisu 
i właściciela urządzenia. W wersji maksymalnej (za cały okres użytkowania kasy 
zawiera wszystkie informacje zapisane w pamięci fiskalnej od daty fiskalizacji 
kasy do daty przejścia w stan „TYLKO DO ODCZYTU”.
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Stan 'TYLKO DO ODCZYTU'
Stan, w którym możliwe jest tylko wykonywanie raportów okresowych 
i rozliczeniowych (sprzedaż jest zablokowana).  Przejście w stan „TYLKO DO 
ODCZYTU” może być spowodowane:

– wykonaniem 1830 Raportów dobowych,
– wystąpieniem 200 „zerowań RAM”,
– wykonaniem Raportu rozliczeniowego (z poziomu Menu Serwisowego).

Obrót
Suma brutto paragonów (opakowania zwrotne nie są wliczane do obrotu).

Utarg
Suma  brutto  paragonów  fiskalnych  (obrót)  i  kwot  wynikających  z  obrotu 
opakowaniami zwrotnymi (przyjęcia i zwroty) płaconych gotówką.

Stan kasy
Ilość gotówki w kasie, która wynika ze sprzedaży gotówkowej, przyjęć i zwrotów 
opakowań zwrotnych rozliczanych gotówką oraz wpłat i wypłat do/z kasy.

Baza PLU 
Baza danych zawierająca nazwy towarów, zestawów, usług i przypisane do nich 
dane. 

Totalizery
Wewnętrzne liczniki kasy, w których przechowywane są informacje o sprzedaży 
w  poszczególnych  stawkach  podatkowych  (A...G),  liczbie  wystawionych 
paragonów,  liczbie  i kwocie  anulowanych  paragonów  itp.  Totalizery  są 
zerowane po wykonaniu raportu dobowego.

Liczniki narastające
Dane drukowane w sekcji „SEKCJA LICZNIKÓW NARASTAJĄCYCH” raportu dobowego 
są  wymagane  przez  Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia  28  listopada  2008r.w 
sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące 
oraz warunków ich stosowania.
Dane o wartościach liczników narastających kwot podatku, sprzedaży zwolnionej oraz 
łącznej należności mają charakter wyłącznie informacyjny i kontrolny – nie należy ich 
interpretować dosłownie.
Liczniki narastające drukowane są dla każdej kiedykolwiek aktywnej stawki PTU, 
niezależnie czy jest to wartość kwoty PTU, czy sprzedaż zwolniona.
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Np.: mamy zaprogramowaną stawkę G jako  sprzeda  zwolnionż ą , sprzedaliśmy 
łącznie w tej stawce towarów za kwotę 1000,00 zł – na raporcie dobowym w sekcji 
liczników narastających zostanie wydrukowana linia:

LICZNIK G 1000,00
Jeżeli wykonamy zmianę stawek VAT i przypiszemy stawce  G warto  8%.ść  
Następnie wykonamy sprzedaż w stawce G wysokości 108,00 zł brutto. Kwota  
podatku  od tej sprzedaży wyniesie 8,00  zł.
W związku z tym na raporcie dobowym otrzymamy informację o narastającym liczniku dla 
stawki G - zostanie wydrukowana linia:

LICZNIK G 1008,00
Wartość 1008,00  zł jest sumą zarejestrowanej wcześniej sprzeda y  zwolnionej  ż w 
stawce G oraz kwoty  podatku  ze sprzedaży w stawce G = 8% (po zmianie stawek 
VAT).

1000,00  + 8,00  = 1008,00

Jak widać na powyższym przykładzie wartość ta nie odzwierciedla rzeczywistej kwoty 
podatku dla licznika oznaczonego literą G, a jedynie wartość narastającego licznika dla tej 
stawki.
Szczegółowe wartości z podziałem na sprzedaż zwolnioną oraz kwotę podatku w danej 
stawce można uzyskać drukując raport okresowy.
 LICZNIKI NARASTAJĄCE BRUTTO to suma kwot brutto (łącznych należności) 
  ze wszystkich dotychczas wykonanych raportów dobowych (we wszystkich 

  walutach ewidencyjnych łącznie).

Czas bezczynności
Czas,  w którym nie  został  naciśnięty  żaden  klawisz  kasy,  nie  odebrała  ona 
żadnego  polecenia  protokołu  komunikacyjnego  i  nie  wykonywała  żadnej 
operacji.
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3 . D a n e  t e c h n i c z n e

Parametry techniczne
Zasilanie: ........................................................................Wbudowany akumulator 

Zewnętrzny zasilacz stabilizowany:
230V/19V/min 15 W

Pobór mocy:  max 15 W
                                                                                                                         lub
                                                                                                230V/24V/min 48 W

Pobór mocy:  max 48 W

Zakres temperatur pracy..........................................................................5 - 40 ºC

Mechanizm drukujący.......................................................1 mechanizm termiczny
40 znaków w wierszu

Rolki kasowe 57mm/100m

Informatyczny nośnik danych..................................pamięć flash typu SD / SDHC

Wyświetlacz operatora ...............................................................graficzny 192x64
                                     

Wyświetlacz klienta........................................alfanumeryczny LCD 2 x16 znaków

Klawiatura............................................................................................56 klawiszy

Złącza................................................COM1; COM2; COM3, COM4, ETHERNET
SZUFLADA; ZASILANIE
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Bazy danych
Towary (PLU)...................…..........................................................30 000 / 60 000

Zestawy towarów...........................................................................................6 000

Dodatkowe kody kreskowe............................................................................6 000

Bufor pozycji paragonowych........................................................................20 000

Opakowania........................................................................................................65

Kasjerzy..............................................................................................................35

Rabaty / narzuty.................................................................................................50

Formy płatności / waluty.....................................................................................35

Grupy towarowe...............................................................................................100

Jednostki miary...................................................................................................10

Notatnik.........................................................................................................1 000

Klawisze skrótu.............................................................................................3 x 25
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Raporty

RAPORTY FISKALNE

raport dobowy, raport okresowy, raport miesięczny, raport rozliczeniowy

RAPORTY NIEFISKALNE

STATYSTYKI
− raport sprzedaży PLU (czytający lub zerujący);
− raport zestawów towarów (czytający lub zerujący);
− raport kasjerów (czytający lub zerujący);
− raport grup towarowych (czytający lub zerujący);
− raport grup tygodniowy (czytający lub zerujący);
− raport grup roczny (czytający lub zerujący);
− raport opakowań (czytający lub zerujący);
− raport płatności (czytający lub zerujący);
− raport rabatów (czytający lub zerujący);
− raport PLU nieaktywnych (tylko czytający);
− raport poglądowy (tylko czytający)
− raport godzinowy (czytający lub zerujący)

POZOSTAŁE
raporty  baz  (pełne  i  skrócone,  wg  zadanych  kluczy),  raporty  magazynowe 
(stanów  i  braków  magazynowych),  raport  konfiguracji  sprzedaży,  raport 
konfiguracji  sprzętu,  raport  konfiguracji  wejścia/wyjścia,  raport  kasy,  raport 
serwisowy.
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4 . B u d o w a  k a s y

Wyświetlacz operatora

Kasa  POSNET  NEO   XL  EJ  jest  wyposażona  w   graficzny  wyświetlacz 
operatora  o rozdzielczości 192x64. 
Optymalne  dopasowanie  wyświetlacza  operatora do oświetlenia  panującego  
w  miejscu  pracy  kasy  można  uzyskać  przez  ustawienie  następujących 
parametrów: 

− kontrast;
− podświetlenie; 
− jasność podświetlenia;
− czas automatycznego wyłączenia podświetlenia.

Konfiguracja odbywa się w menu:
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU 
→ 2 WYŚWIETLACZ OPERATORA

 1 Kontrast wyśw.
 2 Podświetlenie
 3 Jasność podświetl
 4 Czas zaniku podśw

Szczegóły  dotyczące  konfiguracji  wyświetlacza  opisane  są  w  rozdziale 
„Konfiguracja sprzętu” >> „Wyświetlacz operatora”.
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Wyświetlacz klienta

Kasa POSNET NEO XL EJ jest  wyposażona w wyświetlacz  alfanumeryczny 
LCD 2 linie po 16 znaków dla klienta.

W  trybie  sprzedaży  wyświetlana  jest  na  nim  nazwa  towaru,  zestawu  lub 
opakowania oraz informacje na temat wpłat poszczególnymi formami płatności 
i kwota ewentualnej reszty.
W dolnej linii zawsze wyświetlana jest suma do zapłaty.

Kasa umożliwia  również  wyświetlanie  tekstów reklamowych  i  komunikatów – 
patrz rozdział „Konfiguracja sprzętu” >> „Teksty reklamowe”.

Podobnie  jak  w  przypadku  wyświetlacza  operatora,  możliwe  jest  ustawienie 
podstawowych parametrów pracy.

Konfiguracja odbywa się w menu:
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU 
→ 1 WYŚWIETLACZ KLIENTA

 1 Kontrast wyśw.
 2 Podświetlenie
 3 Jasność podświetl
 

Szczegóły  dotyczące  konfiguracji  wyświetlacza  opisane  są  w  rozdziale 
„Konfiguracja sprzętu” >> „Wyświetlacz klienta”.
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RE  GULACJA WYŚWIETLACZA KLIENTA  

Kasa POSNET NEO  XL EJ umożliwia regulowanie pozycji wyświetlacza klienta. 
Może on być wsunięty w bryłę kasy, jak pokazano na rysunku poniżej. Istnieje 
również możliwość wysunięcia go na tzw. chorągiewce i regulacji jego pozycji 
przez obrót wokół osi pionowej.

Wysuń wyświetlacz 
do góry.

Obróć tak, aby 
znalazł się 
w odpowiedniej 
pozycji.
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Mechanizm drukujący

Kasa  POSNET  NEO  XL  EJ  posiada  1  mechanizm  drukujący  o  szerokości 
57mm. Zalecane rolki kasowe powinny mieć maksymalnie 100 metrów długości.

Stosowanie innego papieru niż zalecany przez producenta 
może być powodem utraty gwarancji.

JAK  OŚĆ WYDRUKU  

W kasie POSNET NEO XL EJ można ustawić moc grzewczą linijek termicznych 
mechanizmów,  która  wpływa  bezpośrednio  na  jakość  wydruku.  Funkcja  ta 
umożliwia  odpowiedni  dobór  tego  parametru,  w  zależności  od  czułości 
stosowanego  papieru.  Należy  jednak  pamiętać,  że  stosowanie  papieru  nie 
autoryzowanego może  spowodować szybsze zużycie mechanizmu jak również 
być powodem utraty gwarancji. 

Szczegóły  dotyczące  konfiguracji  jakości  wydruku  opisane  są  w  rozdziale 
„Konfiguracja sprzętu” >> „Jakość wydruku”.

Wymiana papieru
W celu założenia nowej rolki papieru należy:   

Otworzyć pokrywę 
mechanizmu drukującego:
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Podnieść dźwignię mechanizmu 
i usunąć papier z poprzedniej 
rolki, a następnie opuścić 
dźwignię:

a) Wsunąć nową rolkę papieru 
pomiędzy dwa elementy 
blokujące 
b) Koniec papieru włożyć między 
wałek a czoło głowicy:

Wysunąć papier używając klawisza [oryg.].

 Oderwać wysuniętą część papieru i zamknąć pokrywę. 
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Informatyczny Nośnik Danych
Kasa  POSNET NEO XL EJ wyposażona jest w Informatyczny Nośnik Danych 
(kartę  SD/SDHC)  służący  do  archiwizowania  kopii  paragonów  (i  innych 
wydruków), które dotychczas drukowane były na rolce kopii. 

Na  poniższych  rysunkach  przedstawiono  umiejscowienie  Informatycznego 
Nośnika Danych (IND) w urządzeniu.

Odkręcamy śrubę a następnie odchylamy pokrywę zabezpieczającą.
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Pokrywa zabezpieczająca IND

Śruba mocująca

Informatyczny Nośnik Danych

Pokrywa zabezpieczająca IND

Dioda informująca o tym, 

że dane nie zostały 

przeniesione na IND.



Złącza

Złącza  umieszczone są w osłoniętej  wnęce w dolnej  części  kasy.  Wszystkie 
kable  mają  możliwość  zabezpieczenia  przed  wyrwaniem  wtyczki  poprzez 
umieszczenie ich w grzebieniu.

Oznaczenie złącz jest następujące:

Zasilanie

Szuflada

COM1;COM2; COM3; 
COM4 Porty szeregowe

Ethernet Port Ethernet

Klawiatura

WYMIENNE OPISY 

Wszystkie klawisze programowalne mają możliwość wymiany opisów (w nowej 
kasie klawisze te mają opisy od F1 do F24). 

W celu wymiany opisu 
należy delikatnie podważyć 
transparentną nakładkę 
ostrym narzędziem,
w miejscach małych wcięć 
umieszczonych po bokach 
klawiszy.

Po umieszczeniu karteczki 
z nowym opisem należy 
delikatnie zatrzasnąć 
nakładkę.
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RAMKA

Kasa POSNET NEO XL EJ umożliwia założenie silikonowej osłony chroniącej 
klawiaturę przed wilgocią lub zanieczyszczeniami. Kasa  wyposażona jest 
w ramkę maskującą mocowanie i klejenie nakładki, tak aby osłona wyglądała 
estetycznie. 

Silikonową osłonę należy 
zamocować pod ramką 
klawiatury. W tym celu należy 
ją delikatnie zdjąć, 
podważając we wskazanych 
miejscach.

Po naklejeniu silikonowej 
osłony, należy ponownie 
delikatnie zatrzasnąć ramkę.

Logowanie

Bezpośrednio po uruchomieniu kasa oczekuje na zalogowanie operatora.
Każdy kasjer ma unikalne hasło. 

█

Wpisz hasło
Logowanie      

Po zalogowaniu, w zależności od uprawnień operatora, kasa przechodzi w tryb 
sprzedaży lub do menu kierownika.
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Poruszanie się po menu

Sposób poruszania się po menu kasy jest bardzo prosty i intuicyjny.
Służą do tego klawisze: [▲],[▼], [RAZEM], [NIE/C] oraz numeryczne.

[▲] poprzednia pozycja menu;

[▼] następna pozycja menu;

[RAZEM] przejście do niższego poziomu menu lub zatwierdzenie 
wyboru;

[NIE/C] wyjście z menu do poziomu wyższego lub logowania;
wyjście z trybu sprzedaży;
anulowanie wyboru;

[1]-[9]                 wybór pozycji menu przez naciśnięcie klawisza 
                           odpowiadającego  jej numerowi; w ten sposób można wybierać 
                           tylko pozycje o numerach od 1 do 9;

Pozycje menu o ograniczonym dostępie

Jeżeli  pozycja menu jest oznaczona symbolem '+', oznacza to, że dostęp do 
funkcji ma wyłącznie serwis (wymagane hasło lub zwora serwisowa).

Pozycja oznaczona znakiem '-' wskazuje, że jest ona niedostępna, np. z uwagi 
na konfigurację kasy, konfigurację sprzedaży lub z innych przyczyn.
Symbole '+' i '-'  występują przed numerem pozycji menu.
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5 . M e n u  k a s y

1 SPRZEDAWCA

 MENU W TRYBIE SPRZEDAŻY 
( DOSTĘPNE PO NACIŚNIĘCIU KLAWISZA [MENU]):

1 WPŁATA/WYPŁATA
1 WPŁATA
2 WYPŁATA

2 KAUCJA +
3 KAUCJA -
4 RABATY Z BAZY
5 RABATY Z RĘKI
6 SPRAWDŹ CENĘ
7 ANULUJ PARAGON
8 SZUFLADA
9 RAPORT KASJERA
10 RAPORT ZMIANOWY
11 MAGAZYN
12 ZESTAWY RAPORTÓW

2 KIEROWNIK

1 RAPORTY
1 RAPORTY FISKALNE

1 RAPORT DOBOWY
2 RAPORT OKRESOWY
3 RAPORT MIESIĘCZNY

2 RAPORTY NIEFISKALNE
1 RAPORTY CZYTAJĄCE

1 STATYSTYKI
1 RAPORT SPRZEDAŻY PLU
2 RAPORT ZESTAWÓW TOWARÓW
3 RAPORT KASJERÓW
4 RAPORT GRUP TOWAROWYCH

1 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
2 RAPORT GRUP TYGODNIOWY
3 RAPORT GRUP ROCZNY
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5 RAPORT OPAKOWAŃ
6 RAPORT PŁATNOŚCI
7 RAPORT RABATÓW
8 RAPORT PLU NIEAKTYWNYCH
9 RAPORT POGLĄDOWY
10 RAPORT GODZINOWY

2 RAPORTY BAZ
1 RAPORT  PLU

1 PEŁNY
2 SKRÓCONY

2 RAPORT ZESTAWÓW TOWARÓW
3 RAPORT OPAKOWAŃ
4 RAPORT KASJERÓW
5 RAPORT FORM PŁATNOŚCI
6 RAPORT RABATÓW
7 RAPORT JEDNOSTEK
8 RAPORT KLAWISZY
9 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
10 RAPORT PTU
11 ZESTAWY RAPORTÓW 
12 FORMATY KODÓW KRESKOWYCH 
13 RAPORT RABATÓW CZASOWYCH
14 RAPORT NOTATNIKA
15 RAPORT OPISÓW TOWARÓW
16 OPISY WYPŁAT

    17 OBSŁUGA BŁĘDÓW
   3 RAPORTY MAGAZYNOWE

1 RAPORT BRAKÓW PLU
2 RAPORT BRAKÓW OPAKOWAŃ
3 RAPORT STANÓW PLU
4 RAPORT STANÓW OPAKOWAŃ

4 RAPORTY KONFIGURACJI
1 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY 
2 KONFIGURACJA SPRZĘTU
3 KONFIGURACJA WE/WY

5 RAPORT KASY
6 RAPORT SERWISOWY
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2 RAPORTY ZERUJĄCE
1 RAPORT SPRZEDAŻY PLU
2 RAPORT ZESTAWÓW TOWARÓW
3 RAPORT ZMIANOWY (KASJERÓW)
4 RAPORT GRUP TOWAROWYCH

1 RAPORT GRUP TOWAROWYCH
2 RAPORT GRUP TYGODNIOWY
3 RAPORT GRUP ROCZNY

5 RAPORT OPAKOWAŃ
6 RAPORT PŁATNOŚCI
7 RAPORT RABATÓW
8 RAPORT GODZINOWY

3 RAPORT KOMUNIKACJI

2 PROGRAMOWANIE BAZ
1 PLU / ZESTAWY TOWARÓW
2 NOTATNIK
3 OPAKOWANIA
4 KASJERZY
5 FORMY PŁATNOŚCI
6 RABATY / NARZUTY
7 JEDNOSTKI MIARY
8 KLAWISZE SKRÓTU
9 GRUPY TOWAROWE
10 FORMATY KODÓW KRESKOWYCH 
11 ZESTAWY RAPORTÓW

1 ZESTAW 1
2 ZESTAW 2
3 ZESTAW 3
4 ZESTAW 4
5 ZESTAW 5

12 RABATY CZASOWE
13 OPISY TOWARÓW
14 OPISY WYPŁAT
15 OBSŁUGA BŁĘDÓW
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         3 KONFIGURACJA

1 PARAMETRY OGÓLNE
1 NAGŁÓWEK KASY
2 DATA I CZAS
3 STAWKI PTU
4 NUMER KASY
5 KODY AUTORYZACJI

1 WPISZ KOD
2 RESETUJ KODY
3 WYDRUK KODÓW
4 KODY TERMINALA

2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY
1 KWOTY W GROSZACH
2 RABAT / NARZUT Z RĘKI

1 LIMIT RABATU PROCENTOWEGO
2 LIMIT RABATU KWOTOWEGO
3 LIMIT NARZUTU PROCENTOWEGO
4 LIMIT NARZUTU KWOTOWEGO
5 ŁĄCZENIE RABATÓW
6 ŁĄCZENIE NARZUTÓW

3 PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ
4 SPRAWDZANIE CENY
5 KONTROLA STANU KASY
6 KLAWISZ KOD
7 TRYB SPRZEDAŻY
8 KODY PRASOWE

3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
1 WYŚWIETLACZ KLIENTA

1 KONTRAST WYŚWIETLACZA
2 PODŚWIETLENIE
3 JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA

2 WYŚWIETLACZ OPERATORA
1 KONTRAST WYŚWIETLACZA
2 PODŚWIETLENIE
3 JASNOŚĆ PODŚWIETLENIA
4 CZAS ZANIKU PODŚWIETLENIA

3 WYDRUK
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1 JAKOŚĆ WYDRUKU
2 WYDRUKI NA KOPII
3 OSZCZĘDNOŚĆ PAPIERU
4 WYDRUKI ZMIAN PLU

4 DŹWIĘKI KLAWISZY
5 USŁUGI PC

1 INTERFEJS
2 STRONA KODOWA
3 BUFOR POZYCJI 
4 MONITOR TRANSAKCJI
5 MODEM
    1 KONFIGURACJA
    2 INICJALIZACJA    
6 LOGOWANIE ZDALNE

6 ETHERNET
1 TCP/IP
2 ADRES MAC

7 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE
1 SKANERY
2 WAGI
3 WERYFIKATORY CEN
4 DRUKARKI PARAGONOWE
5 TERMINAL
6 MULTIPLEKSER
7 SZUFLADA

                       1 IMPULS SZUFLADY
                       2 NAPIĘCIE SZUFLADY

    
         4 KONFIGURACJA FUNKCJI

1 GRUPY TOWAROWE
1 STATYSTYKI TYGODNIOWE
2 STATYSTYKI ROCZNE

2 CZAS WYLOGOWANIA
3 CZAS WYŁĄCZENIA
4 TEKSTY REKLAMOWE

1 STOPKA PARAGONU 
2 WYŚWIETLACZ

1 TEKST REKLAMOWY 1
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2 TEKST REKLAMOWY 2
3 TEKST REKLAMOWY 3
4 TEKST REKLAMOWY 4
5 KASJER ZALOGOWANY
6 KASJER WYLOGOWANY

5 ZABEZPIECZENIA
6 KARTY RABATOWE

1 AKTYWACJA
2 KONFIGURACJA

7 WERYFIKACJA UTARGU
8 DEKLARACJA STANU (KASY)
9 ZMIANA – WYLOGUJ

    10 BLOKADA SPRZEDAŻY

4 KASOWANIE BAZ
1 PLU / ZESTAWY TOWARÓW
2 NOTATNIK
3 OPAKOWANIA
4 KASJERZY 
5 FORMY PŁATNOŚCI
6 RABATY / NARZUTY
7 JEDNOSTKI MIARY
8 KLAWISZE SKRÓTU
9 GRUPY TOWAROWE
10 OPISY TOWARÓW
11 FORMATY KODÓW KRESKOWYCH
12 OPISY WYPŁAT
13 OBSŁUGA BŁĘDÓW

     5 WALUTA EWIDENCYJNA

1 WALUTA AKTUALNA
2 ZMIANA WALUTY
3 PRZELICZENIE
4 WYŁĄCZ ZMIANĘ WALUTY
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     6 MAGAZYN

1 UAKTYWNIENIE
1 MAGAZYN PLU
2 STANY MINIMALNE PLU
3 BLOKADA PLU
4 MAGAZYN OPAKOWAŃ
5 STANY MINIMALNE OPAKOWAŃ
6 BLOKADA OPAKOWAŃ
7 RECEPTURY ZESTAWY

2 PRZYJĘCIE TOWARU
3 WYDANIE TOWARU
4 REMANENT TOWARÓW
5 PRZYJĘCIE OPAKOWANIA
6 WYDANIE OPAKOWANIA
7 REMANENT OPAKOWAŃ
8 STANY MINIMALNE PLU
9 STANY MINIMALNE OPAKOWAŃ
10 ZEROWANIE STANÓW PLU
11 ZEROWANIE STANÓW OPAKOWAŃ

7 KURSY WALUT
   

    Z INWENTARYZATOR/ZAMÓWIENIA

1 WYSTAW DOKUMENT PLU
2 KOREKTA PLU
3 WYSTAW DOKUMENT OPAKOWAŃ
4 KOREKTA OPAKOWAŃ

3 SERWIS
Menu  przeznaczone  wyłącznie  dla  serwisu!  Nie  zaleca  się 
korzystania z niego przez osoby nieuprawnione.
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 4 KOPIA ELEKTRONICZNA
1 INICJALIZACJA IND
2 ZAMKNIĘCIE IND
3 ZAWARTOŚĆ IND

1 WERYFIKACJA IND
2 KOPIE WYDRUKÓW   
3 HISTORIA KE      
4 POJEMNOŚĆ IND

4 HISTORIA KE
5 ZAWARTOŚĆ PAMIĘCI PODRĘCZNEJ
6 FORMATOWANIE IND

     7 OSTATNIE DOKUMENTY
  

Wprowadzanie danych

EDYCJA LICZB

W trakcie edycji  (wpisywania bądź zmiany) wartości liczbowych poszczególne 
klawisze pełnią następujące funkcje:

[0] – [9] oraz [00] Wpisywanie cyfr.

[,]            Wprowadzanie przecinka dziesiętnego.

[RAZEM] Zatwierdzanie wartości.
W trybie sprzedaży wartości typu cena, ilość,
numer towaru zatwierdzane są odpowiednimi
klawiszami (CENA, ILOŚĆ, KOD). 
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Sprzedaż;

[NIE/C] Kasowanie ostatniej cyfry.
Dłuższe przytrzymanie klawisza powoduje
skasowanie wszystkich wpisanych znaków;
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EDYCJA NAPISÓW

Wprowadzanie  tekstów  odbywa  się  sekwencyjnie  –  tak  jak  np.  w  telefonie 
komórkowym.

[0]-[9]                                Wpisywanie liter i znaków specjalnych ([7],[0]).
                                          Opis każdego klawisza zawiera litery, które można za 
                                           jego pomocą zaprogramować. 

[00] Wywołanie tabeli znaków specjalnych.

[RAZEM] Zatwierdzenie wpisanego tekstu.

[NIE/C] Kasowanie znaku przed kursorem.
Dłuższe przytrzymanie klawisza powoduje
skasowanie całego wprowadzonego ciągu.

[►] Przesunięcie kursora w prawo.

[◄] Przesunięcie kursora w lewo.

[▲] Ustawienie kursora na pierwszym znaku  
                                           wprowadzonego napisu.

[▼] Ustawienie kursora za ostatnim znakiem 
                                           wprowadzonego napisu.

[A↔a] Przełączanie między trybem wielkich i małych liter.

[A↔B] Przełączanie między trybem wstawiania 
                                           i nadpisywania znaków.
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6 . K o n f i g u r a c j a  k a s y

Numer kasy

Jest to numer (od 0 do 999) pozwalający zidentyfikować kasę pracującą 
w  systemie  komputerowym.  Jest  on  drukowany  w  stopce  wszystkich 
dokumentów.  Dzięki  temu  można  jednoznacznie  przypisać  dokument  do 
stanowiska kasowego.

Numer kasy jest definiowany w menu
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 1 PARAMETRY OGÓLNE 
→ 4 NUMER KASY

                 001 

Numer kasy 
Numer kasy           [A]

Numer  kasy  wpisujemy  zgodnie  z  regułami  podanymi  w  rozdziale  EDYCJA 
LICZB. Wpisany numer należy zatwierdzić klawiszem [RAZEM].

Wyświetlacz operatora

Konfiguracja odbywa się w menu:
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU 
→ 2 WYŚWIETLACZ OPERATORA

 1 Kontrast wyśw.
 2 Podświetlenie
 3 Jasność podświetl
 4 Czas zaniku podśw
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REGULACJA KONTRASTU

Kontrast wyświetlacza operatora jest regulowany w zakresie 1 - 16.
Za pomocą kursorów należy ustawić wybraną wartość kontrastu, bądź wpisać ją 
używając klawiszy numerycznych i [NIE/C]. Zmiana kontrastu jest natychmiast 
widoczna  na  wyświetlaczu.  Wybraną  wartość  należy  zatwierdzić  klawiszem 
[RAZEM].   Przytrzymanie klawisza  [NIE/C] powoduje wyjście z ustawień bez 
zmiany tego parametru.

REGULACJA PODŚWIETLENIA

Ta  pozycja  pozwala  określić,  w  jakich  przypadkach  ma  być  włączone 
podświetlenie wyświetlacza operatora. Do wyboru są następujące opcje:

Nigdy podświetlenie jest wyłączone na stałe;

Zawsze podświetlenie  jest  włączone  niezależnie  od  źródła
zasilania;

Tylko z zasilaczem podświetlenie jest włączone tylko przy zasilaniu 
                                          z sieci;

Za pomocą kursorów lub klawiszy [1], [2], [3] należy wybrać odpowiednią opcję 
i zatwierdzić klawiszem [RAZEM]. 

REGULACJA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA

Jasność podświetlenia wyświetlacza jest regulowana w zakresie 1 - 16.
Za pomocą kursorów należy ustawić wybraną wartość, bądź wpisać ją używając 
klawiszy  numerycznych  i  [NIE/C].  Zmiana  jasności  podświetlenia  jest 
natychmiast  widoczna na wyświetlaczu.  Wybraną wartość  należy  zatwierdzić 
klawiszem [RAZEM]. Przytrzymanie klawisza [NIE/C] powoduje wyjście 
z ustawień bez zmiany tego parametru.
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CZAS ZANIKU PODŚWIETLENIA

Funkcja  ta  pozwala  określić  po  jakim  czasie  bezczynności  podświetlenie 
zostanie  automatycznie  wygaszone.  Służy  ona  oszczędzeniu  energii  i  jest 
przydatna szczególnie przy pracy z wewnętrznego akumulatora.

Czas  zaniku  podświetlenia  jest  określony  w  sekundach  i  zawiera  się  w 
przedziale od 0 do 999.
Ustawienie 0 oznacza, że podświetlenie nie będzie automatycznie  wyłączane 
(funkcja jest nieaktywna).

Posługując się kursorami należy ustawić odpowiedni czas zaniku podświetlenia, 
bądź wpisać go używając klawiszy numerycznych i [NIE/C]. Wybraną wartość 
należy  zatwierdzić  klawiszem  [RAZEM].  Przytrzymanie  klawisza  [NIE/C] 
powoduje wyjście z ustawień bez zmiany tego parametru.

Wyświetlacz klienta

KONFIGURACJA WYŚWIETLACZA KLIENTA

Konfiguracja odbywa się w menu:
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU 
→ 1 WYŚWIETLACZ KLIENTA

 1 Kontrast wyśw.
 2 Podświetlenie
 3 Jasność podświetl

Powyższe  operacje  należy  wykonywać  zgodnie  z  opisem  poszczególnych 
funkcji opisanych w poprzednim podrozdziale „Wyświetlacz operatora”.
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Jakość wydruku

Funkcja ta jest dostępna w menu:
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU 
→ 3 WYDRUK → 1 JAKOŚĆ WYDRUKU

                   1 

Jakość wydruku       
Konfiguracja wydruku

Posługując się kursorami należy ustawić odpowiednią wartość (zakres 1-4) bądź 
wpisać ją używając klawiszy numerycznych,  następnie zatwierdzić  klawiszem 
[RAZEM]. 

Powyższe ustawienie może mieć wpływ na szybkość oraz poziom 
hałasu drukowania.  Fabrycznym ustawieniem jest poziom 1.

Usługi PC

Ustawienia parametrów współpracy z komputerem są możliwe w menu
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
→ 5 USŁUGI PC 

 1 Interfejs
 2 Strona kodowa
 3 Bufor pozycji
 4 Monitor transakcji
 5 Modem
 6 Logowanie zdalne
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WYBÓR INTERFEJSU

W pierwszej kolejności w menu 1 Interfejs należy wybrać port, który będzie 
wykorzystywany w kasie do komunikacji z systemem sprzedaży.

COM1

Wybierz interfejs   
Konfig. sprzętu

Odpowiedni  port  należy  wybrać  kursorami  [▲],  [▼]  i zatwierdzić  klawiszem 
[RAZEM].
Opcje możliwe do wyboru to: BRAK, COM1, COM2, COM3, COM4, TCP.
Następnie  należy ustawić  parametry  transmisji  zgodne  z wymaganymi  przez 
system, z którym kasa ma współpracować.

STRONA KODOWA

Menu  2  Strona  kodowa umożliwia  wybór  strony  kodowej,  jaka  będzie 
używana przy transmisji  z komputerem. Dostępne są następujące standardy: 
WINDOWS 1250, MAZOVIA, LATIN 2.

WINDOWS 1250

Strona kodowa
Konfig. sprzętu

BUFOR POZYCJI

Kolejne  menu  (3  Bufor  pozycji)  umożliwia  włączenie  lub  wyłączenie 
obsługi bufora pozycji paragonowych. W buforze tym mogą być przechowywane 
informacje na temat wykonywanych operacji, co umożliwia dokładne śledzenie 
stanu  kasy  przez  system  komputerowy.  Bufor  jest  przeznaczony  do 
przechowywania paragonów i innych dokumentów kasjerskich (wpłaty / wypłaty; 
rozliczenia opakowań)  oraz informacji  o raportach i  zmianach wykonywanych 
przez operatora (programowanie baz, konfiguracja) .

Tak

Obsługa bufora
Konfig. sprzętu
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Przy włączonej  obsłudze bufora  można zdefiniować następujące parametry: 
czy kasa będzie informować system komputerowy o stopniu zapełnienia bufora 
oraz poziom  jego zapełnienia, przy którym taka informacja będzie generowana 
(wartość procentową zapełnienia bufora wpisujemy z klawiatury).

Tak

Sygnalizacja stanu     
Konfig. sprzętu

              75,00%

Wartość procentowa 
Konfig. sprzętu

Następnie  można  określić,  czy  po  zapełnieniu  bufora  sprzedaż  ma  być 
blokowana

Nie

Blokowanie sprzed.
Konfig. sprzętu

oraz czy kasjer ma być informowany o stopniu zapełnienia bufora odpowiednim 
komunikatem na wyświetlaczu operatora.

Nie

Informowanie kasjera
Konfig. sprzętu
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MONITOR TRANSAKCJI

Pozycja  umożliwia  dodanie  nowego  lub  zmianę  konfiguracji  już 
zaprogramowanego monitora transakcji.

Konfiguracja  monitora  odbywa  się  w  analogiczny  sposób  jak  konfiguracja 
urządzeń zewnętrznych (menu Urządzenia zewnętrzne).

Należy zaprogramować nazwę monitora, port i parametry transmisji.
Nazwa  nie  może  być  pusta  i  musi  być  unikalna.  W  urządzeniu  można 
zaprogramować do 4 monitorów transakcji.

MODEM

Posiada podmenu:

  1 Konfiguracja

  2 Inicjalizacja

Pozycja '1 Konfiguracja' umożliwia ustawienie, czy modem jest podłączony.

Tak

Modem podłączony
Konfig. Sprzętu

Jeżeli tak,  to należy podać sekwencję startową (do 40 znaków)

                        

Sekwencja startowa
Konfig. Sprzętu

i numer telefonu (do 40 znaków).

                        

Numer telefonu
Konfig. Sprzętu

Po  zatwierdzeniu  pozycji  '2  Inicjalizacja'  zaprogramowane  dane  zostaną 
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przesłane do podłączonego modemu.

LOGOWANIE ZDALNE

Aktywacja funkcji powoduje, że po zdalnym „zalogowaniu się” kasa udostępnia 
swoje zasoby. 

Tak

Zdalne logowanie
Konfig. sprzętu

Po  zatwierdzeniu  'Tak'  –  funkcja  aktywna,  należy  zaprogramować  hasło 
zdalnego logowania (alfanumeryczne, do 16 znaków).

                        

Hasło logowania
Konfig. sprzętu      [A]

Hasło  to,  w  celu  zalogowania,  musi  zostać  podane  zdalnie  z  zewnętrznego 
programu (np. magazynowego) współpracującego z kasą.
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Urządzenia zewnętrzne 

Pracę poszczególnych urządzeń i parametry portów definiuje menu
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
→ 7 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

Konfiguracja urządzeń polega na wyborze:
– urządzenia (skaner, waga, weryfikator cen, drukarka paragonowa, terminal,

               multiplekser)

Nowy skaner (1)

Konfig. sprzętu

           -  nazwy urządzenia

      Skaner ręczny█

Nazwa urządzenia
Konfig. sprzętu

− wyborze interfejsu

Interfejs

COM1
Konfig. sprzętu

–oraz parametrów transmisji
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SKANER

Wyboru rodzaju i konfiguracji skanera dokonujemy w menu:
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
    → 5 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE → 1 SKANERY

W kasie POSNET NEO XL EJ można zdefiniować do 4  skanerów podłączonych 
bezpośrednio do portów COM.

WAGA

Wyboru rodzaju i konfiguracji wagi dokonujemy w menu:
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
    → 5 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE → 2 WAGI

W kasie POSNET NEO XL EJ można zdefiniować do 4  wag podłączonych 
bezpośrednio do portów COM.

WERYFIKATOR CEN

Wyboru rodzaju i konfiguracji weryfikatora cen dokonujemy w menu:
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
    → 5 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE → 3 WERYFIKATORY CEN

Do kasy  POSNET NEO XL EJ istnieje  możliwość  podłączenia  weryfikatorów 
cen, dzięki czemu użytkownik m.in. nie będzie musiał metkować towarów.
Można zdefiniować 2 weryfikatory (2 linie weryfikatorów).

DRUKARKA PARAGONOWA

Parametry  drukarki paragonowej definiujemy w menu:
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
   → 7 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE → 4 DRUKARKI PARAGONOWE

W  Kasie  POSNET  NEO  XL  EJ możemy  zaprogramować  do  3  drukarek 
paragonowych.  Określamy  nazwę  urządzenia,  port,  do  którego  ma  być 
przypisana, parametry transmisji i konfigurację wydruku zamówień na drukarce.
Następnie określamy następujące parametry:
czcionkę: Font -B (9 x 24) lub Font- A (12 x 24)
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Font-A (12 x 24)

Czcionka
Konfig.sprzętu

Szerokość papieru 80 mm lub 57 mm.

57 mm

Szerokość papieru
Konfig.sprzętu

Definiujemy czy obsługiwany jest obcinacz (TAK/NIE).

Tak

Obcinacz
Konfig.sprzętu

Definiujemy nagłówek jaki ma być drukowany ( 3 linie).

nnnnn

Nag.linia 1
Konfig.sprzętu

TERMINAL

Konfigurację  pin-pada i modemu definiujemy w menu:
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
       → 5 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE → 5 TERMINAL

MULTIPLEKSER

Konfigurację  multipleksera definiujemy w menu:
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
       → 5 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE → 6 MULTIPLEKSER
Do portów COM1 COM2, COM3 i COM4 kasy  POSNET NEO XL EJ istnieje 
możliwość podłączenia multiplekserów, dzięki czemu użytkownik będzie miał do 
dyspozycji dodatkowe dwa gniazda COM (do podłączenia skanera i wagi) oraz 
jedno  gniazdo  PS2  (do  podłączenia  skanera).  Można  skonfigurować 
maksymalnie 4 multipleksery).
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SZUFLADA

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 3 KONFIGURACJA SPRZĘTU
     → 5 URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE → 7 SZUFLADA

Pozycja posiada podmenu:
1 Impuls szuflady
2 Napięcie szuflady

Pozycja  1  umożliwia  wybór  parametru  określającego  długość  impulsu 
elektrycznego otwierającego szufladę na pieniądze. Regulacja w zakresie  1 – 
10. Wyboru dokonujemy klawiszami [▲], [▼] lub wpisujemy z klawiatury 
i zatwierdzamy przyciskiem [RAZEM].
       
Pozycja 2  -  możliwość konfiguracji napięcia jakim będzie otwierana szuflada.

Wartości do wyboru to: 6V, 12V, 18V, 24V (domyślnie 6V).

UWAGA:

Podczas pracy bez zasilania zewnętrznego z kasą może współpracować tylko 
szuflada 6V.

Poprawna  praca  szuflad  18V i  24V jest  uzależniona  od  tego,  czy  kasa  jest 
zasilana przez zasilacz o odpowiednio dużym napięciu.

Wybranie  ustawienia  18V  lub  24  V  powoduje  wyświetlenie  komunikatu: 
„Prawidłowe działanie szuflady zapewni praca z zasilaczem zewnętrznym 

o napięciu 24V”

Statystyki grup towarowych

Funkcja  ta  umożliwia  wyłączenie  lub  włączenie  aktywności  rocznych  i/lub 
tygodniowych  statystyk grup towarowych. 

Parametry ustawiane są w menu:
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI 
→ 1 GRUPY TOWAROWE

 1 Statystyki tygod.
 2 Statystyki roczne
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Po wybraniu odpowiedniej pozycji należy dokonać odpowiedniego ustawienia 
i zatwierdzić klawiszem [RAZEM]. 

Aktywne

Statystyki roczne
Konfiguracja

 Statystyki są drukowane na raportach grup towarowych.

Wylogowanie kasjera / Usypianie kasy
Kasa  POSNET  NEO  XL  EJ  umożliwia  zaprogramowanie  parametrów, 
określających  jej  zachowanie  w  przypadku  upłynięcia  określonego  czasu 
bezczynności. Są to czas wylogowania kasjera i czas wyłączenia urządzenia.

Parametry  definiujemy odpowiednio w menu:
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
     → 2 CZAS WYLOGOWANIA / → 3 CZAS WYŁĄCZENIA

CZAS WYLOGOWANIA

Ustawienie  to  określa,  po  jakim  czasie  bezczynności  nastąpi  automatyczne 
wylogowanie kasjera. 

          0 (minuty)

Czas wylogowania
Konfiguracja

Czas wylogowania kasjera określany jest w minutach w przedziale od 0 do 30. 
Zero  oznacza,  że  funkcja  jest  nieaktywna  (operator  nie  będzie  wylogowany 
automatycznie po odejściu od kasy). 
Wybraną  wartość  należy  wpisać  z  klawiatury  lub  wybrać  posługując  się 
kursorami, a  następnie  zatwierdzić klawiszem [RAZEM].
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CZAS WYŁĄCZENIA

Ustawienie to określa po jakim czasie bezczynności kasa wyłączy się.

          0 (minuty)

Czas wyłączenia
Konfiguracja

Czas wyłączenia kasy określany jest w minutach w przedziale od 0 do 180. Zero 
oznacza,  że funkcja jest nieaktywna (kasa nie wyłączy się automatycznie po 
odejściu kasjera). 
Wybraną  wartość  można  wpisać  z  klawiatury  lub  wybrać  posługując  się 
kursorami, a następnie zatwierdzić klawiszem [RAZEM].
Następnie  wyświetlane  jest  pole  umożliwiające  ustawienie,  czy  będzie 
programowana  godzina,  przed  którą  automatyczne  wyłączenie  kasy  ma być 
zablokowane.

Tak

Godzina wyłączenia
Konfiguracja

Jeżeli została wybrana opcja 'Tak', należy podać odpowiednią godzinę:

                   18:00 

Godzina
Konfiguracja

Takie ustawienie spowoduje, że przed ustawioną godziną kasa nie wyłączy się, 
mimo że upłynął ustawiony czas bezczynności.

Teksty reklamowe

Kasa  POSNET  NEO  XL  EJ  umożliwia  zdefiniowanie  dwóch  typów  tekstów 
reklamowych  lub  komunikatów.  Pierwszy  typ  drukowany  jest  w  stopce 
dokumentów; drugi - prezentowany na wyświetlaczu klienta.
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STOPKA WYDRUKÓW

Ten typ tekstów definiowany jest w menu: 
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
→ 4 TEKSTY REKLAMOWE → 1 STOPKA PARAGONU

W pierwszej kolejności  należy wybrać linię do programowania. 
Kasa umożliwia zdefiniowanie do trzech linii reklamowych.
Jeżeli linia jest już zaprogramowana wyświetlany jest jej tekst.

Linia reklamowa 1 S

     Zapraszamy ponownie
Tekst reklamowy

Odpowiednią linię należy wybrać klawiszami numerycznymi lub [▲], [▼] 
i zatwierdzić [RAZEM]. Następnie określane są atrybuty linii:

Standardowa

Atrybuty linii
Tekst reklamowy

Do wyboru możliwe są następujące opcje: 
–linia standardowa (S),
–szeroka (W), 
–standardowa z podkreśleniem (SP),
–szeroka z podkreśleniem (WP). 
Wybór -  klawiszami [▲], [▼], zatwierdzenie – [RAZEM]. 
Po zatwierdzeniu linii możliwe jest wpisanie tekstu. 

                   █

Linia reklamowa     
Tekst reklamowy      [A]

Linie standardowe mieszczą 40 znaków, natomiast szerokie 20.
Na wydruku wszystkie linie reklamowe są automatycznie wyśrodkowane.
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WYŚWIETLACZ

Definiowanie tekstów reklamowych dla wyświetlacza klienta.

Ten typ tekstów definiowany jest w menu : 
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
→ 4 TEKSTY REKLAMOWE → 2 WYŚWIETLACZ

 1 Teksty rekl. 1
 2 Teksty rekl. 2
 3 Teksty rekl. 3
 4 Teksty rekl. 4
 5 Kasjer zalogowany
 6 Kasjer wylogowany

Funkcja ta umożliwia zdefiniowanie 4 tekstów, następnie przypisanie wybranych 
z nich do następujących  trybów pracy kasy: 

− kiedy kasjer jest zalogowany (tekst jest wyświetlany jeżeli nie jest 
rozpoczęty paragon np. „KASA WOLNA – ZAPRASZAMY”;

− kiedy nie ma zalogowanego operatora np. „KASA ZAMKNIĘTA”;

Możliwe jest zapisanie tekstu statycznego,  przewijanego w lewo lub 
w prawo oraz daty i / lub czasu.

Programowanie tekstu reklamowego

Po wybraniu numeru tekstu do programowania (klawisze numeryczne lub [▲], 
[▼]), należy wybrać linię wyświetlacza posługując się klawiszami [▲], [▼].

Numer linii wyśw. 1
Tekst reklamowy  

Po zatwierdzeniu wybranej linii klawiszem [RAZEM] należy zdefiniować jej typ 
(tekst statyczny, tekst przewijany, godzina i data). 
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Tekst statyczny

Typ linii
Tekst reklamowy  

Dla  linii  typu  „Tekst  statyczny”  oraz  „Tekst  przewijany”  należy  wpisać  treść, 
następnie zatwierdzić klawiszem  [RAZEM].

                   █

Treść linii
Tekst reklamowy      [A]

W przypadku linii przewijanych należy określić kierunek przewijania oraz jego 
prędkość (1 – 5).

W lewo

Kierunek przewijania
Tekst reklamowy

                   3

Prędkość
Tekst reklamowy

Dla linii typu „Godzina i data” niezbędne jest określenie wyświetlanych danych:
− data i czas;
− data;
− czas;

Czas

Data/czas
Tekst reklamowy
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Po zaprogramowaniu wszystkich linii konieczne jest zapisanie zmian.

Zapis linii wyśw.
Tekst reklamowy

Ustawienie tekstu reklamowego dl  a stanu, w jakim jest kasa  

Wcześniej  zaprogramowany  tekst  musi  być  przypisany  do  jednej 
zaprogramowane  następujących  opcji:  kasjer  zalogowany  lub  kasjer 
wylogowany. Odbywa się to przez funkcje dostępne w tym samym menu: 

 3 Teksty rekl. 3
 4 Teksty rekl. 4
 5 Kasjer zalogowany
 6 Kasjer wylogowany

Wyboru  konkretnego  ustawienia  dokonujemy  poprzez  jego  zatwierdzenie 
klawiszem  [RAZEM],  następnie przypisujemy mu wcześniej  zaprogramowany 
tekst reklamowy, wyświetlanie daty i czasu lub logo (klawisze [▲], [▼]). 

Tekst 1

Wybór zest. tekstów
Tekst reklamowy

Dokonany wybór należy zatwierdzić klawiszem [RAZEM].

Zabezpieczenia
W kasie POSNET NEO XL EJ jest możliwość zmiany sposobu logowania 
i autoryzacji funkcji. 
Sposoby logowania: 
   - klawiatura - podanie hasła użytkownika 'z klawiatury',

                 - skaner + klaw. - podanie hasła 'z klawiatury', następnie sczytanie kodu 
                   skanerem,

   - skaner - sczytanie kodu skanerem.
               

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
     → 5 ZABEZPIECZENIA
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Klawiatura

Zabezpieczenia
Konfiguracja

W celu zmiany sposobu zabezpieczeń, po wybraniu odpowiedniej opcji (jeśli jest ona 
inna niż dotychczas ustawiona), należy:

–dla 'Klawiatura' -  wpisać hasło zalogowanego kierownika;

–dla 'Skaner + klaw.' -  wpisać hasło zalogowanego kierownika, następnie

      odczytać skanerem kod jego karty;

-  dla 'Skaner' -  odczytać skanerem kod karty zalogowanego kierownika.

Karty rabatowe

Kasa  POSNET  NEO  XL  EJ umożliwia  obsługę  kart  rabatowych.  Aby  ta 
funkcjonalność była dostępna należy ją aktywować:

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
     → 6 KARTY RABATOWE  → 1 AKTYWACJA

Nieaktywne

Karty rabatowe
Karty rabatowe

Ustawiamy,  czy  obsługa  kart  ma  być  dokonywana  z  autoryzacją  czy  bez 
autoryzacji i sposób wprowadzania kodu karty.
Następnie konfigurujemy format karty ( „2 Konfiguracja” ):

NNNNRRDDDDIIE 

Format karty
Karty rabatowe       [A]
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Format karty należy ustawić wg poniższego opisu: 
Łańcuch konfiguracyjny (opcjonalny, 20 znaków): 
I – cyfra ignorowana; 
N – numer klienta; 
R – numer rabatu (jeśli nie podamy nr rabatu karta traktowana jest jako 
lojalnościowa); 
D – data ważności reprezentowana jako liczba dni od 01-01-2000 (jeśli nie 
podamy daty ważności karta traktowana jest jako bezterminowa); 
E – suma kontrolna, jedna cyfra na pozycji 13 (suma wyliczona jest zgodnie ze 
specyfikacją kodów EAN13). Jeśli suma kontrolna jest używana kod musi mieć 
długość 13 znaków; 

Cyfry 0-9 oznaczają wewnętrzne sumy kontrolne, które muszą być zgodne; 

Przykłady: 
format: NNNNRRDDDDIIE kod 9780582305465 – numer klienta 9780, karta 
ważna do 2006-04-24, numer rabatu 58 
format: 72NNNRRDDDD kod 72232315302 – numer klienta 232, karta ważna 
do 2014-07-08, numer rabatu 31 

Aby umożliwić obsługę kart rabatowych konieczne jest również   zdefiniowanie 
klawisza skrótu z funkcją „Karta rabatowa".

Żądanie wprowadzenia kwoty utargu 
Na kasie  POSNET NEO XL EJ możemy zaprogramować żądanie weryfikacji 
utargu  zarówno  podczas  wykonywania  raportów  czytających,  jak  również 
zerujących statystyki pojedynczego kasjera.
Jeżeli  zostanie  wybrana opcja 'Tak'  zatwierdzenie wykonania  takiego raportu 
powoduje: 
- otwarcie podłączonej do kasy szuflady,
  - wyświetlenie pól umożliwiających podanie stanu utargu wykonanego przez  
    kasjera, we wszystkich gotówkowych formach płatności.
Uwaga: szuflada jest otwierana przed zadeklarowaniem utargu dla każdej formy 
płatności.

Tak

Weryfikacja utargu
Konfiguracja
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Wpłata  przy  pierwszym  logowaniu  kasjera  -  deklaracja  stanu 
początkowego

W kasie POSNET NEO XL EJ możemy ustawić „wymuszenie” deklaracji stanu 
kasy. Przy logowaniu kasjera, jeśli jego statystyki sprzedaży są zerowe, kasa 
prosi o podanie wysokości wpłaty w każdej gotówkowej formie płatności (stan 
początkowy przed rozpoczęciem sprzedaży).

Nie

Deklaracja stanu
Konfiguracja

Jeśli w  Konfiguracja Funkcji -> Deklaracja stanu ustawimy na TAK przy 
logowaniu,  przy  zerowych  statystykach  kasjera  kasa  prosi  o  podanie 
wysokości  wpłaty  w  każdej  gotówkowej  formie  płatności  (stan 
początkowy przed rozpoczęciem sprzedaży).

Rezygnacja  z wprowadzenia danej  formy traktowana jest  jako wprowadzenie 
0,00. Wprowadzenie niezerowej wartości powoduje:
- niezerowe statystyki kasjera,
- ustawienie stanu kasy dla danego kasjera dla danej formy płatności,
- niezerowe statystyki danej formy płatności,
- zwiększenie obrotu w danej formie płatności.

Automatyczne  wylogowanie kasjera po raporcie
Parametr określa, czy po wykonaniu raportu zmianowego (zerującego), kasa 
automatycznie wyloguje kasjera.

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
     → 9 ZMIANA - WYLOGUJ

Tak

Zmiana - wyloguj
Konfiguracja

     

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO XL EJ 2.01 54 



  Blokada sprzedaży
Ustawienie  parametru  określającego,  czy  przed  rozpoczęciem  sprzedaży 
danego  dnia,  jeżeli  totalizery  sprzedaży  są  niezerowe  (po  zakończeniu 
sprzedaży poprzedniego dnia nie wykonano raportu dobowego), sprzedaż ma 
być blokowana do momentu wykonania raportu dobowego.

2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA → 4 KONFIGURACJA FUNKCJI
     → 10 BLOKADA SPRZEDAŻY

Tak

Blokada sprzedaży
Konfiguracja
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7 . K o p i a  E l e k t r o n i c z n a

Informatyczny Nośnik Danych

INICJALIZACJA NOŚNIKA KOPII ELEKTRONICZNEJ (KE)

Funkcja powoduje zainicjalizowanie nośnika kopii elektronicznej:

 1 W  przypadku  braku  wcześniej  zainicjalizowanego  nośnika  KE  
– urządzenie automatycznie zainicjalizuje nowy nośnik KE.

 2 W przypadku kiedy jest (był) już zainicjalizowany nośnik KE:

 2.1 Jeśli  poprzedni  nośnik  KE został  poprawnie  zamknięty,  zainicjalizowanie 
nowego nośnika KE odbywa się automatycznie jak w przypadku opisanym w 
punkcie 1.
 2.2 Jeśli poprzedni nośnik nie został zamknięty, jest poprawny 
i obecny w kasie, wyświetlany jest komunikat:

Nośnik już 
zainicjalizowany.

 2.1 Jeśli poprzedni nośnik KE nie został zamknięty (sytuacja awaryjna – nośnik 
KE został zagubiony lub uszkodzony). Sposób postępowania jest następujący:

•Urządzenie zgłasza błąd.

Poprzedni nośnik KE
niezamknięty!

Klawisz  [RAZEM]  zatwierdzenie  operacji.
Klawisz  [NIE/C]   rezygnacja z operacji.

•Wyświetla się zapytanie czy zainicjalizować nowy nośnik KE. 
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Zainicjalizować nowy
nośnik KE?

Klawisz  [RAZEM]  zatwierdzenie  operacji.
Klawisz  [NIE/C]   rezygnacja z operacji.

•Po potwierdzeniu [RAZEM] kasa wymusza przepisanie 

6-o cyfrowego, losowego kodu operacji.

     234567

Przepisz kod      234567 
inicjalizacja IND

•klawisze numeryczne – wpisanie kodu
•klawisz [NIE/C] – skasowanie ostatniego znaku
• zatwierdzenie – klawisz  [RAZEM]  gdy kursor znajduje się na  
      ostatniej pozycji edytowanego kodu. 
•W przypadku podania błędnego kodu kasa wyświetli   
     komunikat:

404:Błędny kod.

Następuje powrót do menu głównego.

•Zatwierdzenie  poprawnego  kodu  powoduje  zainicjalizowanie 
kolejnego  nośnika  KE  i  jednocześnie  awaryjne  zamkniecie 
poprzedniego nośnika KE.

2.4  Sytuacje awaryjne:

W przypadku braku pustego nośnika KE w slocie kasa zgłasza 
błąd i następuje powrót do menu głównego:

2907:Brak nośnika
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ZAMKNIĘCIE NOŚNIKA KE

Opcja umożliwiająca wymuszenie zamknięcia nośnika KE (poza sytuacją, kiedy 
jest  on  zamykany  automatycznie  z  powodu  braku  miejsca  do  przepisania 
zawartości pamięci podręcznej).

Kasa wyświetla zapytanie:

Zamknąć  bieżący  nośnik 
KE? 

Klawisz [RAZEM]  zatwierdzenie funkcji.
Po  potwierdzeniu  kasa  wymusza  wpisanie  6-o  cyfrowego,  losowego  kodu 
operacji. Poprawne wpisanie w/w kodu powoduje zamknięcie nośnika KE.

234567

Przepisz kod      234567
Zamknięcie IND

Klawisz  [RAZEM] – zatwierdza operację i powoduje zamknięcie nośnika KE.
Klawisz [NIE/C] – rezygnacja z operacji – wyjście do menu głównego.

ZAWARTOŚĆ IND

Ta opcja służy do sprawdzenia zawartości nośnika KE.

Urządzenie wyświetla polecenie:

    Karta w slocie
  Potwierdź operację

jeśli karta jest zainstalowana w urządzeniu, lub
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  Brak karty w slocie
  Potwierdź operację

 jeśli karta została wyjęta.

Po zatwierdzeniu (klawiszem  [RAZEM]), jeżeli karta jest w slocie, wyświetlone 
zostanie menu:

1 Weryfikacja IND
2 Kopie wydruków
3 Historia KE
4 Formatowanie IND

WERYFIKACJA NOŚNIKA KE

Ta opcja służy do weryfikacji nośnika KE w następujących przypadkach:
1.Weryfikacja aktualnie otwartego nośnika KE.
2.Weryfikacja zamkniętego nośnika KE przypisanego do urządzenia, na którym 

dokonuje się sprawdzenia.
3.Weryfikacja zamkniętego nośnika KE z innego urządzenia tego samego typu.

W przypadku zatwierdzenia operacji urządzenie rozpoczyna proces weryfikacji 
nośnika KE:

1.Nośnik KE został zweryfikowany poprawnie. Kasa wyświetla komunikat:

Weryfikacja KE
Poprawny     

  
2. Nośnik KE zawiera błędy. Kasa wyświetla komunikat:

Weryfikacja KE
Błędny    
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Po naciśnięciu klawisza [RAZEM]  urządzenie powraca do stanu poprzedniego.

W przypadku błędnej weryfikacji nośnika KE należy:

Użyć  karty  IND  z  poprawnymi  danymi  (np.:  odzyskanymi  z  zapisywanego 
backup-u),  jeżeli  to  nie  jest  możliwe  należy  zamknąć  taki  nośnik  KE
i zainicjalizować nowy – patrz początek rozdziału.

KOPIE WYDRUKÓW

Funkcja służy do generowania wydruków historycznych z kopii elektronicznej. 

Po wybraniu i zatwierdzeniu rodzaju karty: 
•własna - karta z danej kasy,

•obca - karta z innej kasy,

należy określić zakres dat dla drukowanych dokumentów:

01-01-2012

Data początkowa:
Kopia elektron.

Za pomocą klawiszy [◄],[►] należy ustawić migający kursor w polu, które ma 
być zmienione (dzień, miesiąc, rok). Następnie, wpisać odpowiednie wartości 
z klawiatury lub ustawić je za pomocą klawiszy [▲], [▼] :

15-01-2012

Data końcowa:
Kopia elektron.

Klawisz   [RAZEM]  zatwierdzenie  operacji  -  przejście  do  wyboru  rodzaju 
dokumentów, które mają być drukowane.

Klawisz  [NIE/C]   rezygnacja z operacji – wyjście do poprzedniego menu

Wprowadzenie  błędnych  danych  (daty  spoza  zakresu)  powoduje  zgłoszenie 
błędu i wyświetlenie komunikatu:

2050:Błąd daty.
Data początkowa
późniejsza od daty 
końcowej
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UWAGA:  Nie  należy  zmieniać  karty  IND  podczas 
wykonywania przez kasę kopii wydruków.

Zasady wyboru daty początkowej i końcowej:

1.Dla kart „własnych”:

1.1Wybranie daty początkowej wcześniejszej niż data otwarcia pierwszego 
nośnika KE powoduje, że jest ona automatycznie ustawiana na datę 
inicjalizacji  pierwszego  nośnika.  Nie  można  również  ustawić  daty 
późniejszej niż data zapisana w zegarze urządzenia.

1.2Zakres  dat  musi  zawierać  dane  z  jednej  karty  –  jeśli  tak  nie  jest, 
aplikacja  automatycznie  dostosowuje  ten  zakres  do  karty,  której 
odpowiada dacie początkowej.

2.Dla kart „obcych”:

2.1Wybór zakresu dat ograniczony do zawartości zainstalowanej karty.

Po zatwierdzeniu zakresu dat aplikacja sprawdza, na której karcie znajdują się 
poszukiwane dane i  w razie  potrzeby (jeśli  zainstalowana karta jest  inna niż 
wymagana) wyświetla informację, że należy wymienić kartę:

YYYY-MM-DD

Włóż kartę z dnia:
Kopia elektron.

Po wymianie karty użytkownik musi potwierdzić albo anulować operację:
Klawisz [RAZEM]  zatwierdzenie  operacji

Klawisz  [NIE/C]   rezygnacja z operacji

Wybór rodzaju drukowanych dokumentów:

Paragony

Rodzaj dokumentów
Kopia elektron.
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Za pomocą klawiszy [▲], [▼] dokonujemy wyboru spośród dostępnych  opcji : 
„Paragony”,  „Faktury”,  „Wydruki  niefiskalne”,  „Raporty  dobowe”,  „Wszystkie”. 
Zatwierdzamy klawiszem [RAZEM].

Wybranie  opcji  „Paragony”,  „Faktury”,  „Wydruki  niefiskalne”  powoduje 
wyświetlenie zapytania o zakres numerów do wydruku:

1

Numer początkowy
Kopia elektron.

Klawisz   [RAZEM]  zatwierdzenie   operacji  -   przejście  do  edycji  numeru 
końcowego

Klawisz   [NIE/C]  rezygnacja  z  operacji  -  powrót  do  menu  wybory  rodzaju 
drukowanych dokumentów:

1

Numer końcowy
Kopia elektron.

Zatwierdzenie danych powoduje rozpoczęcie wydruku. 

A następnie powrót do menu wyboru zakresu drukowanych dokumentów.

Wprowadzenie błędnych danych  powoduje zgłoszenie błędu:

2048:Błąd numeru. Numer 
początkowy większy od 
numeru końcowego.

lub

2050: Błąd daty. Data 
początkowa późniejsza od 
daty końcowej.
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POJEMNOŚĆ IND

Po wybraniu  tej  opcji  urządzenie  wyświetli  komunikat  informujący o  wolnym 
miejscu na Informatycznym Nośniku Danych. Np.

Wolne miejsce na nośniku 
1024 kB

HISTORIA KE

Wybranie  tej  opcji  powoduje,  że  urządzenie  drukuje  informację  o  aktualnie 
zainstalowanym  nośniku  kopii  elektronicznej  oraz  o  innych  nośnikach 
wykorzystywanych  do  archiwizowania  danych  na  tym  urządzeniu.  Dane  są 
drukowane  z  obszaru  zawierającego  historię  danych  kopii  elektronicznej  tj.: 
numer nośnika, zakres numerów raportów dobowych zarchiwizowanych na tym 
nośniku wraz  z  datami  i  godzinami  ich wykonania  oraz informację czy dany 
nośnik został zamknięty poprawnie.

ZAWARTOŚĆ PAMIĘCI PODRĘCZNEJ

Funkcja służy do wydruku dokumentów znajdujących się w pamięci podręcznej 
urządzenia.
Sposób  poruszania  się  po  menu  oraz  dostępny  zakres  danych  do 
wydrukowania analogiczny do opisanego w rozdziale „Kopie wydruków”.

FORMATOWANIE IND

Ta opcja pozwala na sformatowanie karty SD tak, aby była zgodna z formatem 
obsługiwanym przez urządzenie. Formatować można tylko karty z uszkodzonym 
systemem plików.

234567

Przepisz kod      234567
Formatowanie IND

Urządzenie  poprosi  o  przepisanie  losowo  wygenerowanego  kodu,  w  celu 
zatwierdzenia  operacji.  Po  wciśnięciu  klawisza  [RAZEM]  nośnik  zostanie 
sformatowany.

Formatowanie kasuje wszystkie informacje zawarte na IND. 
W celu zabezpieczenia się przed utratą danych, zaleca się 
regularne archiwizacje zawartości IND np. na komputerze. 

OSTATNIE DOKUMENTY

Pozycja  umożliwia  wydrukowanie  zapisanych  kopii  od  1  do  9  ostatnio 
wydrukowanych dokumentów.
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8 . Z m i a n a  w a l u t y  e w i d e n c y j n e j

Waluta ewidencyjna – Eurofiskalizacja

Kasa POSNET NEO XL EJ umożliwia zmianę waluty ewidencyjnej (tj. waluty, 
w której rejestrowane są obroty w pamięci fiskalnej). 
Walutę ewidencyjną można zmienić wyłącznie po raporcie dobowym, a przed 
wydrukiem dokumentu fiskalnego – paragonu.  Po jednym raporcie  dobowym 
walutę można zmienić tylko 1 raz. 
Każda zmiana waluty ewidencyjnej jest zapisywana do pamięci fiskalnej 
i potwierdzana odpowiednim wydrukiem.
Użytkownik może sprawdzić, jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urządzenia 
poprzez wywołanie w menu konfiguracji kasy opcji:

2 KIEROWNIK → 5 WALUTA EWIDENCYJNA 

 1 Waluta aktualna
 2 Zmiana waluty
 3 Przeliczenie
 4 Wył. zmianę wal.

Po wejściu w menu „Waluta aktualna” urządzenie wyświetla komunikat 

o aktualnej walucie w jakiej pracuje kasa:

PLN

Aktualna waluta
Waluta ewidencyjna

lub np.: 

EUR

Aktualna waluta
Waluta ewidencyjna

Na raportach  dobowych  i  okresowych  w odpowiedniej  sekcji  drukowany jest 
również napis określający jaka jest aktualna waluta ewidencyjna urządzenia.
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ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ

Zmianę dokonujemy w menu:
2 KIEROWNIK → 5 WALUTA EWIDENCYJNA → 2 ZMIANA WALUTY

Po  wybraniu  opcji  „Zmiana  waluty”  urządzenie  poprosi  o  podanie  nowego 
symbolu waluty:

PLN 

Symbol waluty
Waluta ewidencyjna   [A]

Kasujemy poprzedni symbol klawiszem [NIE/C], a następnie wprowadzamy 
z klawiatury symbol nowej waluty, po czym zatwierdzamy klawiszem [RAZEM].

Będziemy  mieli  możliwość  wydrukowania  raportów  zerujących  statystyki  ze 
wszystkich baz, które je zawierają, lub tylko wyzerować statystyki. 

Zerować

Statystyki baz
Waluta ewidencyjna      

Raporty zerujące

Statystyki baz
Waluta ewidencyjna      

Wyboru dokonujemy klawiszami [▲], [▼], a następnie zatwierdzamy klawiszem 
[RAZEM]. 
W przypadku opcji „Zerować” urządzenie poprosi o potwierdzenie operacji :

Czy na pewno wyzerować
statystyki?

 
zatwierdzamy [RAZEM].
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Kolejnym krokiem jest ustawienie przelicznika. Po zatwierdzeniu całej operacji 
kasa automatycznie przeliczy według niego wszystkie ceny w bazach danych :

4,210000

Przelicznik: 1 PLN =
Waluta ewidencyjna

W  przypadku  zatwierdzenia  przelicznika  0,000000  wyświetlone  zostanie 
dodatkowo pytanie: 'Czy na pewno wyzerować ceny?'. Po zatwierdzeniu ceny 
w bazach zostaną wyzerowane.
Zmiana  może  być  wprowadzona  „Teraz”  lub  „Później”,  w  ściśle  określonym 
terminie:

Teraz

Zmiana waluty
Waluta ewidencyjna

Jeżeli wybierzemy klawiszami [▲], [▼] opcję „Później”, kasa poprosi o podanie 
żądanej daty i godziny operacji:

27-01-2010

Data
Waluta ewidencyjna

10:00

Godzina
Waluta ewidencyjna

Aby potwierdzić zmianę waluty należy przepisać wyświetlony kod:

     012345

Przepisz kod      012345 
Waluta ewidencyjna

Wartości  wprowadzamy  z  klawiatury,  a  następnie  zatwierdzamy  klawiszem 
[RAZEM]. 
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Uwaga!  Jeśli  w  zaprogramowanym  przez  Użytkownika  czasie 
automatycznej  zmiany  waluty  ewidencyjnej  totalizery  będą  niezerowe, 
kasa automatycznie wykona raport dobowy, a następnie dokona zmiany 
waluty.

Aktywowanie  funkcji  oraz  ustawienie  przelicznika  powoduje  wydruk 
bezpośrednio po paragonie informacji dotyczącej kursu  przeliczeniowego 
waluty ewidencyjnej na inną dowolnie zaprogramowaną walutę oraz wartości do 
zapłaty z paragonu w tej walucie.

Aby aktywować funkcję należy wybrać opcję : 
2 KIEROWNIK → 5 WALUTA EWIDENCYJNA → 3 PRZELICZENIE

Urządzenie wyświetli komunikat:

Wyłączone

Przeliczenie
Waluta ewidencyjna

Za pomocą klawiszy [▲], [▼] dokonujemy zmiany statusu na  „Włączone” 
i zatwierdzamy [RAZEM].

Wówczas  kasa  poprosi  o  podanie  symbolu  waluty,  na  którą  ma  nastąpić 
przeliczenie:

EUR 

Symbol waluty
Waluta ewidencyjna   [A]

Kasa poprosi o podanie przelicznika:

1 PLN = ? EUR

Sposób przeliczenia
Waluta ewidencyjna
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Klawiszami [▲], [▼] możemy zmienić sposób przeliczania na:

1 EUR = ? PLN

Sposób przeliczenia
Waluta ewidencyjna

Zatwierdzamy klawiszem  [RAZEM], po czym dokonujemy ustawienia wartości 
przelicznika

4,210000

Przelicznik: 1 PLN =
Waluta ewidencyjna

Wpisujemy  odpowiednią  wartość  z  klawiatury  i  potwierdzamy  całą  operację 
klawiszem [RAZEM].
Jeżeli  przelicznik  zostanie  ustawiony  na  0,000000,  wyświetlony  zostanie 
komunikat o błędzie: '2304: Błędna wartość przelicznika kursu'.

WYŁĄCZENIE ZMIANY WALUTY

Funkcja  pozwala  na  anulowanie  zaprogramowanej  zmiany  waluty  z  datą 
przyszłą (w funkcji „Zmiana waluty” – opcja „Później”). Jeżeli zmiana waluty nie 
jest zaprogramowana, pozycja jest nieaktywna.

Aby dezaktywować funkcję zmiany waluty należy wybrać opcję : 
2 KIEROWNIK → 5 WALUTA EWIDENCYJNA → 4 WYŁ. ZMIANĘ WAL.

Po wybraniu funkcji kasa wyświetli losowo wygenerowany kod, który należy 
przepisać i zatwierdzić klawiszem [RAZEM]. 

  012345

Przepisz kod      012345 
Waluta ewidencyjna
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Następnie wyświetli komunikat:

Czy wyłączyć 
automatyczną zmianę
waluty?

Zatwierdzenie  komunikatu  klawiszem  [RAZEM], spowoduje  wyłączenie 
zaprogramowanej automatycznej zmiany waluty.
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9 . K o n f i g u r a c j a  s p r z e d a ż y

Menu 
2 KIEROWNIK → 3 KONFIGURACJA 
→ 2 KONFIGURACJA SPRZEDAŻY
pozwala  określić  sposób  pracy  oraz  dostępne  funkcje  podczas  wystawiania 
paragonów.

 1 Kwoty w groszach
 2 Rab/narz 'z ręki'
 3 Płatność gotówką
 4 Sprawdzanie ceny
 5 Kontr. stanu kasy
 6 Klawisz 'KOD'
 7 Tryb sprzedaży
 8 Kody prasowe

Kwoty w groszach
Ustawienie to określa sposób, w jaki wprowadzona kwota będzie interpretowana 
przez kasę. 
Dotyczy to cen w trybie programowania oraz cen, kwot wpłat i wypłat w trybie 
sprzedaży.

Nie

Cena w groszach
Konfig. sprzedaży

Wybór ustawienia na Tak oznacza, że wprowadzona wartość (jeżeli nie zawiera 
przecinka dziesiętnego) oznacza liczbę groszy czyli np. wprowadzona wartość 
200 będzie zinterpretowana przez kasę jako 2,00.
Ustawienie to nie ma wpływu na sposób wpisywania ilości podczas sprzedaży.

Konfiguracja rabatów / narzutów „z ręki”
Funkcja ta określa zasady,  wg których kasjerzy będą mogli udzielać podczas 
sprzedaży  rabatów  i  narzutów  tzw.  z  ręki,  czyli  definiowanych  w  trakcie 
wystawiania  paragonu.  Należy  pamiętać,  że  ustalona  w  tym  miejscu 
konfiguracja  dotyczy  tych  operatorów,  którzy  mają  nadane  uprawnienia  do 
rabatów / narzutów z ręki (patrz „Programowanie kasjerów”).
W menu określamy limity oraz łączenie rabatów / narzutów.
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