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Szezeghlowy wykaz dyrektyw oraz norm kidrym podlega, zawiera Deklaracja

To urzgdzenie zostalo oznakowane znakiem CE, co oznacza, Ze pomysinie przeszio
proces oceny zgodnofcei 2 obowigzujacymi wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.
Zgodnosct, ktorej kopia dostepna jest na stronie www.elzab.com.pl

1. Wprowadzenie

Drukarka ELZAB Omega jest przeznaczona do systemow, w ktérych do
prowadzenia sprzedazy wykorzystywane sa komputery wyposazone w interfes
RS232 (COM). Zastosowanie drukarki i komputera z programem sprzedazy
powaoduje wypetnienie wymogu stosowania kasy fiskalne.

Drukarka posiada nastepujace cechy:

*  latwos¢ podiaczenia do komputera z interfejsem RS232,

* mozliwos¢ poditaczenia szuflady na pieniadze,

* pojemnos¢ bazy towarowej ok. 110 tys. nazw towardw.

Do drukarki dotaczona jest DYSKIETKA UZYTKOWNIKA zawiergjaca
PROGRAM UZYTKOWNIKA o nazwie omegau.exe na komputer PC. Funkcje
programu opisane sa w rozdziale , Opis PROGRAMU UZY TKOWNIKA”.

Kody i sekwencje sterujace drukarki opisane sa w dokumencie INSTRUKCJA
PROGRAMISTY DO DRUKARKI ELZAB OMEGA. Dokument ten przeznaczony
jest dla osdb przystosowujacych komputerowy program sprzedazy do wspétpracy
zdrukarka. Dokument ten znajduje si¢ w postaci pliku na DYSKIETCE
UZYTKOWNIKA dotaczongj do drukarki oraz na stronie internetowej http:/
www.elzab.com.pl (Iub ftp://ftp.elzab.com.pl).

2. Zawartosé opakowania

Kompletne opakowanie zawiera

1. drukarke (rolkakopii i kluczyk zamka znajduja si¢ pod pokrywa);
zasilacz sieciowy z instrukcja obstugi;

kabel RS232;

dyskietke uzytkownika;

dwie rolki papieru termicznego;

instrukcje obstugi drukarki;

ksiazke serwisowa.

No ok~ wd

Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy zapoznaé sie z instrukcja obstugi.
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3. Opis ogdiny

3.1. Budowa

Drukarka jest urzadzeniem o zwartgj budowie zawiergjacq mechanizmy
drukujace, pakiety eektroniki i akumulator. Ztacza zewnetrzne, zngjduja sie od
spodu drukarki. Podstawa i pokrywa drukarki wykonane sa z tworzywa sztucznego.
W pokrywie drukarki znajduje sie wyswietlacz klienta. Pokrywe otwieramy przez
nacisnigcie nazamek. Zamek pokrywy mozna zablokowac kluczykiem.

Drukarka ma nastepujace elementy dostepne z zewnatrz dla uzytkownika:

drukarke oryginatu i drukarke kopii ze zwijaczem papieru (pod pokrywa),
klawiatura lokalngj obstugi ze wskaznikami swietlnymi,
Zlaczainterfejséw (w podstawie),

przyciski zataczenia i wylaczenia oraz wysuwu papieru pod pokrywa
drukarki.

3.2. Rozmieszczenie i 0znaczenia czesci i zespotow

Rys. 1. Widok z przodu

1. Podstawa drukarki
2. Zamek pokrywy drukarki
3. Pokrywadrukarki

Klawiaturalokalnej obstugi drukarki
Okienko podgladu kopii

Pokrywa wyswietlacza klienta
Szczelinawyjscia papieru (oryginatu)

N o o s
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1. ZALACZNIK i WYLACZNIK
drukarki
2. Przycisk WY SUWU
PAPIERU dla kopii
) B 3. Przycisk WY SUWU
= PAPIERU dlaoryginatu

1 | 3
2

Rys. 2. Widok drukarki po otwarciu pokrywy (fragment)

1. Podstawa drukarki
2. Wnekaw podstawie
3. Ziaczainterfejsow

Rys. 3. Widok drukarki od spodu

Rys. 4. Widok ztacz drukarki.
3. Ziacze zasilania do podtaczenia

1. Ziaczeinterfejsu RS232 do komputera PC zasi|acza sieciowego
4. Ziacze do poditaczenia szuflady na
2. Ziacze szuflady na pieniadze typu RJ pieniadze typu Alfa
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3.3. Sposob identyfikacji akcesoriow i materiatlow eksploatacyjnych

Do kasy mozna dolacza¢ szereg dodatkowych urzadzen i akcesoriéw

stuzacych do rozbudowy i integracji systemu kasowego. Wszystkie te wyraby, jak
réwniez materiaty eksploatacyjne sa dostepne poprzez sie¢ handlowa ELZAB S.A.
Do jednoznaczngj identyfikacji stuzy tzw. numer rysunku.
W tresci ninigjsze) instrukcji przywotuje sie tylko poczatkowe znaki tego numeru
(zwane kodem) wystarczajace do identyfikacji typu, np. Kabel szuflady typ RJ
posiada numer rysunku: SK010000, w instrukcji podajemy tylko kod: SKOL.
Pozostata czes¢ numeru stuzy do doktadnego oznaczenia odmiany lub koloru i nie
jest podawana w instrukcji.

4. Wymagania instalacyjne

4.1. Miejsce

Drukarka moze pracowaé w pomieszczeniach oraz na zewnatrz pod
warunkiem ostoniccia przed deszczem i nadmiernym nastonecznieniem. Nalezy
unika¢ migjsc narazonych na znaczne wahania temperatury, duze zapylenie,
wibracje i uderzenia. Nie nalezy instalowat urzadzenia w pomieszczeniach ze
Znaczna agresywnoscia korozyjna $rodowiska oraz w pomieszczeniach, gdzie
wystepuje kondensacja pary wodnej.

4.2. Warunki klimatyczne otoczenia
Temperatura 5°C +40°C
Wilgotnos¢ (bez kondensaci) 40% + 80%

4.3. Zasilanie

Drukarka zasilana jest z zewnetrznego zasilacza sieciowego oraz posiada
wewnatrz akumulator. W przypadku zaniku zasilania sieciowego drukarka
samoczynnie przechodzi na zasilanie z akumulatora, co sygnalizowane jest
pulsowaniem wskaznika "ON LINE". W petni natadowany akumulator pozwala
na 2 godziny pracy drukarki, przy czgstotliwosci wystawiania 1 paragonu z trzema
pozycjami sprzedazy na minute. W przypadku, gdy drukarka zasilana jest
z zasilacza sieciowego akumulator jest dotadowywany niezaleznie czy sama
drukarka jest wtaczona lub nie. Petna regeneracja akumulatora po jego gtebokim
roztadowaniu nastepuje po 8 godzinach tadowania.

Akumulator nie powinien by¢ wykorzystywany do pracy cyklicznej (co
oznacza kolejno nastgpujace po sobie okresy pracy przy zasilaniu z akumulatora
i okresy tadowania akumulatora), a jedynie do pracy awaryjngl przy zaniku
napi¢ciaw sieci.
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Wymagania dla sieciowego zasilania elektrycznego:

Napiecie znamionowe 220V — 230V
Czestotliwosé 47 - 63 Hz
Pobor mocy srednio 15W (max 30W)

5. Podtaczenie drukarki do komputera

UWAGA: Przed przystgpieniem do polgczenia drukarki z komputerem nalezy
Wylqczy¢ zasilanie obu urzqdzer.
Podtaczenie drukarki do komputera sprowadza sie do potaczenia kablem
RS232 (z wyposazenia drukarki) ztacza RS232 w drukarce i COM w komputerze.
Ztaczanalezy zabezpieczy¢ wkregtami przed samoczynnym wypadnigciem.

6. Podiaczenie szuflady kasowej

Drukarka posiada mozliwos¢ podtaczenia szuflady z rodziny ELZAB Gamma
z kablem typu RJ. Szuflady te produkowane sa w roznych rozmiarach (szerokosé
i gtebokos¢) co pozwala na dostosowanie do potrzeb. W przypadku gdy w sktad
stanowiska wchodzi drukarka, typowa klawiatura PC oraz monitor (9 cdi) to zaleca
S¢ szufladg Gamma typu C22 (kod: C22). Stan zamknigcia szuflady Gamma
(zamknigta lub otwarta) moze by¢ kontrolowany przez komputerowy program
sprzedazy co poprawia bezpieczenstwo stanowiska sprzedazy.
Tabelaz wymiarami szuflad i standardowa konfiguracja wkladow:

Kod/symbol

seuflad Gamma | A11 [ A12 | A21 | A22 | B11 | B12 | B21 | B22 | c11| c12| co1| c22
Parametr

ilos¢ pojemnikéw
na banknoty

110$¢ rzeddw
na monety
ilo§¢ przedziatow
namonety
Glebokos¢ (w mm) 355 431 355 431 355 431
szerokos¢ (w mm) 327 407 487
wysokos¢ (w mm) 124

3 6 3 6 4 8 4 8 5110 5 |10

Wszystkie typy szuflad ELZAB Gamma taczy si¢ z drukarka kablem typu RJ
(kod: SKO01). Instalacja szuflady kasowej ogranicza sie do wetkniecia wtyku kabla
szuflady do ztacza w drukarce (rys.4). Drukarka posiada takze ztacze do szuflady
typu ALFA (Jack 3,5mm) podtaczanej kablem typu ALFA (kod: SK02).
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7. Opis wskaznikow i przyciskow na klawiaturze drukarki

Rys. 5. Klawiaturalokalng obstugi

I. Wskazniki swietlne:
POWER - Swiecenie sygnalizuje stan wiaczenia drukarki.

ON LINE - Swiecenie ciagte sygnalizuje gotowosé drukarki do pracy
z komputerem. Pulsowanie*) sygnalizuje brak tadowania z za-
silacza sieciowego i prace nawewnetrznych akumulatorach.

*) - wystepuje w drukarkach od wergji programu pracy - 01.03.
PAPER OUT - Swiecenie ciagte sygnalizuje brak papieru lub podniesiona
gtowice w jednej z drukarek.
[1. Przyciski:
UP - Stuzy do poruszaniasi¢ w gére po menu lokalnym drukarki.

DOWN - Stuzy do poruszaniasi¢ w dot po menu lokalnym drukarki.

ENTER - Stuzy do akceptacji i inicjacji wybrangj pozycji menu
lokalnego drukarki.

8. Wiaczanie i wytaczanie drukarki

Drukarka wyposazona jest w przyciski zalaczenia i wytaczenia, ktore
wlaczaja i wylaczaja drukarke niezaleznie od sposobu zasilania. Zasilacz sieciowy
nie posiada wytacznika i wylaczenie zasilacza realizowane moze by¢ przez
wylaczenie napiecia w gniazdku sieciowym, do ktérego wiozony jest zasilacz lub
przez wyjecie zasilacza z gniazda. W zwiazku z tym zaleca si¢ stosowanie
przediuzacza z “listwa wielogniazdowa” z wytacznikiem, do ktérej podtaczony
powinien by¢ komputer wspbtpracujacy z drukarka i zasilacz sieciowy drukarki.
8.1. WLACZANIE drukarki

Drukarke wtaczy¢ mozna na dwa sposoby:

1. przez nacisnigcie przycisku zataczenia ZAL (patrz rys. 2);
2. poprzez wiaczenie napiecia sieciowego zasilaczowi sieciowemul.

UWAGA: Samoczynne wylqczenie sie¢ drukarki po zwolnieniu przycisku ZAE,
swiadczy o uszkodzeniu jg podzespofdw. W takigj sytuacji drukarke
naley oddaé¢ do naprawy. Diugie naciskanie przycisku ZAZL
w powyzszym przypadku spowoduje uszkodzenie ukfadu zasilania.
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8.2. WYLACZANIE drukarki
Drukarke wytaczy¢ mozna hatrzy sposoby:
1. zdalnie z programu komputera;
2. samoczynnie po czasie 30 minut od wylaczenia napigcia zasilania zasilacza
sieciowego (warunkiem jest brak transmigji danych do drukarki);
3. przez nacisniecie przycisku wytaczeniaWYL (patrz rys. 2).

9. Obstuga drukarki z klawiatury lokalnej

Drukarka posiada mozliwosé pracy w dwach trybach:
1. komunikacji z komputerem (wskaznik ON LINE jest zaswiecony);
2. braku komunikacji z komputerem (inaczej tryb lokalny, wskaznik
ON LINE niejest zaswiecony).
Wystawianie paragonéw i drukowanie wydrukéw z danymi z komputera jest
mozliwe tylko w trybie ON LINE.

9.1. Obstuga drukarki z klawiatury lokalnej w trybie ON LINE

Po wiaczeniu drukarki wskazniki swietlne "ON LINE" i "PAPER OUT" na
pokrywie drukarki powinny kilkakrotnie zapali¢ si¢ i zgasi¢, a nastepnie wskaznik
"ON LINE" zaswieci Si¢ na state. Pulsowanie wskaznika "ON LINE" $wiadczy
o0 braku napiecia z zasilacza sieciowego.

W trybie pracy z zaswieconym wskaznikiem ON LINE za pomoca klawiatury
drukarki moznawykonaé nastgpujace zadania

1 - wlaczenie funkcji wyswietlania zegar a.

Nacisna¢ nalezy klawisz "DOWN" i przytrzymujac go hacisna¢ klawisz
"ENTER". Nawyswietlaczu klienta bedzie wyswietlany biezacy czas.

g3-48

W celu wylaczenia wyswietlania czasu nalezy nacisna¢ klawisz "UP"
i przytrzymujac go nacisna¢ klawisz "ENTER".
2 - sprawdzenie stanu drukarki.

Nacisnigcie klawisza "UP", przytrzymanie go i nhacisniccie klawisza
"ENTER" spowoduje sprawdzenie stanu drukarki. Jesli drukarka zngjduje sig

8 DrukarkaELZAB Omega Instrukcja obstugi



w nieprawidtowym stanie to wyswietlony zostanie jeden z ponizej podanych
w tabeli komunikatéw. Napis "ON LINE" oznacza ze nie wystepuje zaden
ze standw pokazanych w ponizsze) tabeli.

Komunikat na Znaczenie komunikatu, sposob postepowania
wyswietlaczu klienta P postep
W pamieci drukarki znajduje sie dokument do
not A ! dokonczenia. Nalezy nacisnaé klawisz ENTER w celu
dokonczenia wydruku.
Zalegtly raport dobowy. Sprzedaz jest niemozliwa do
not A 2. czasu wykonania tego raportu z programu sprzedazy lub
z trybu lokalnego.
Baza kontrolna nazw stawek bliska zapetnieniu. Nalezy
L
not A 3 powiadomi¢ serwis.
Baza kontrolna nazw i stawek jest zapetniona. Nalezy
L
not A 4 powiadomi¢ serwis.
Er.2
Er.3
£ .Y
E-5 Sprzedaz niemozliwa. Powiadom serwis.
Er.G
Er7
£Er.8
2. 5Er.

3 - wznowienie przerwanego drukowania.

Wykonanie tej funkcji uzyskujemy przez nacisniecie klawisza"ENTER".

9.2. Obstuga drukarki z klawiatury lokalnej w trybie OFF LINE

Przejscie do pracy w trybie lokalnym (OFF LINE) uzyskujemy poprzez
jednoczesne nacisnigcie klawiszy "UP" i "DOWN?".

Po nacisnieciu tych klawiszy wskaznik "ON LINE" na klawiaturze powinien zgasna¢
anawyswietlaczu pojawi¢ Si¢ napis:

Instrukcja obstugi Drukarka ELZAB Omega 9



Nastepnie drukarka samoczynnie wyswietli napis pierwszej funkcji.
Klawiszami ,UP" i ,DOWN" i ,ENTER” wybiera sie poszczeg6lne funkcje.

Tryb lokalny umozliwia wykonanie nastepujacych funkcji:

1. Raport fiskalny dobowy ~ — |~ F! 5. dob.

2. Raporty okresowe Lyl . S52L2E o
szczegotowe (fiskalne)
2.1. Raport wg dat L. vl dAE
2.2. Raport wg numerow (. vb ar
2.3. Raport miesigczny Lpfr.ni E51 EC7
3. Raporty skrécone (- SEroc. o
3.1. Raport wg dat r.ub dAREt
3.2. Raport wg numer6w rooub oar

3.3. Raport miesigczny

4. Raport stanu drukarki i S5EAA dr.
5. Raport towaréw zablokowanych | £ 0. A6 L o
6. Zmiana szybkosci transmisji (i 13200 " fed 9600
7. Raport rozliczeniowy i rdLi L2
8. Raport opisow stalych pf{r. 0PI 5 5t

Wyjscie z trybu lokalnego uzyskuje si¢ przez jednoczesne nacisnigcie
klawiszy ,UP" i ,DOWN?".

10 DrukarkaELZAB Omega Instrukcja obstugi



1. RAPORT FISKALNY DOBOWY
Po przejsciu w tryb lokalny, samoczynnie wyswietli sie:

. F! 5 dobt.

W cedlu wydrukowania raportu nalezy nacisna¢ klawisz "ENTER". Na
wyswietlaczu pojawi Sie napis:

SEARFE

i drukarka rozpocznie drukowanie.

Na raporcie drukowane sa:

e aktualne stawki podatku,

e wartos¢ sprzedazy netto (bez podatku) dla kazdej ze zdefiniowanych stawek,

e wartosci podatku dla stawek oprocz stawki zwolnionej i stawki zerowsy,

e lacznakwota podatku,

e acznakwota sprzedazy brutto.
Ilo$¢ pozycji podaje liczbe wierszy raportu dobowego od linii z pierwsza definicja
stawki podatkowej do linii ilos¢ paragonéw z pominigciem linii z poziomymi
kreskami.

Jezeli w okresie ktory obejmuje raport dobowy zostato wykonane zerowanie
pamieci RAM to naraporcie pojawia sie wiersze z napisem ,, ZEROWANIE RAM
Z" z podana data, godzina i kolegjnym numerem zerowania. Litera Z oznacza
zewngtrzne zerowanie pamigci RAM. Gwiazdka po napisie ZEROWANIE RAM
oznacza, ze po zerowaniu pamieci RAM a przed raportem dobowym, byta
prowadzona sprzedaz lub anulowano paragony.

Na stronie nastepnej przedstawiono przyktad raportu fiskalnego dobowego.

W przypadku braku mozliwosci wykonania raportu na wyswietlaczu pojawi
Sig napis:

OpP bLtEdnA
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Przyktad raportu fiskalnego dobowego:

Z.U.K. ELZAB S.A, )
onaxi 813 ZAaBRZE YL XRUCZKONSKIEGD 39 nagiowek
Datawy oporty | TEL-1#4BCI2022021, AN 48302722583
N NIP 648-000-02-55
dn, 10r-04.02 ar wydr.0020
RAPORT FISKALNY
DOCBOWY
PTU & 2,00%
PTU B 7,003 stawki podatkowe
Datawykonania PTUC 6.002
raportu & 0PI
numer kolejny
10r04.02 ar rap. D005 — [ "ot
Sprzed. opod.PTU A 12,30 wartos¢ sprzedazy w
Sprzed. opod.PTU B 2,03 —— dang stawce podat-
Sprzed. opod.PTU € 9,00 kowej (bez podatku)
Sprzed. 2vol.PTU G 30,00 kwota podatku w
Kuota PTU A 2 1~ ggggﬂfgv”;e
Ilos¢ wierszy raportu, Kvota PTU B 1,47 k
liczona od pierwszej Yaczna kuota PTU 4,17 —— Surgarlz/czna wota
definicji stawki taczna nalesnost 76,50 podatku
podatkowej do linii Haluta evidencyjna PLN I~~~ sumaryczna kwota
"ilos¢ paragonéw" z sprzedazy
pominicciem linii Zerovanie RANNZ dn.10r04.02 ——— data, godzinai
rozdzielajacych nr 0002 9.11:43 numer zewnetrznego
zerowaniaRAM
Numer drukarki Ilost paragondu 0003 —— ilose paragonéw
Ilost poaycji 0017
#o1 1:46
logo fiskaine ————— A2 ABL D000 ———— 1 rumer unikatowy

2. RAPORTY OKRESOWE SZCZEGOLOWE (FISKALNE)

Po przegjsciu w tryb lokany, naezy doprowadzi¢ klawiszami ,UP".
»DOWN" do wyswietlenia napisu:

r
L

. 52C0727€E o

12 Drukarka ELZAB

Omega

Instrukcja obstfugi



2.1 RAPORT OKRESOWY SZCZEGOLOWY WEDLUG DAT

Po przegjsciu w tryb lokany, nalezy doprowadzi¢ klawiszami ,UP”.
»DOWN" i ,ENTER” do wyswietlenia napisu:

Nalezy wprowadzi¢ datg poczatkowa raportu w kolgjnosci 2 cyfry roku, dwie
cyfry miesigca i dwie cyfry dnia. Klawisze "UP" i "DOWN" powoduja
zwiekszanie i zmnigjszanie cyfry przy ktérej zaswiecona jest kropka. Klawiszem
"ENTER” zatwierdza si¢ ustalana cyfre. W przypadku pomyiki nalezy nacisnaé
jednoczesnie klawisze ,UP” i ,DOWN" i wprowadzanie nalezy rozpocza¢ od
poczatku.

Po zatwierdzeniu ostatnigj cyfry wyswietli sig:

do 0.10

-

(]

Wprowadzenie daty koncowe raportu okresowego i nacisniecie klawisza
"ENTER" spowoduje wyswietlenie napisu "START" i rozpoczecie drukowania.
Raport okresowy drukowany jest tylko wtedy gdy w podanym okresie
wystepowaty raporty fiskalne dobowe.
Na nastgpnych stronach przedstawiono przyktad raportu:

W przypadku gdy na fiskalnym (szczeg6towym) raporcie okresowym
w informacji o zewnetrznym zerowaniu RAM pojawia si¢ dodatkowa gwiazdka
(,ZEROWANIE RAM*Z") oznacza to, ze po zerowaniu RAM aprzed raportem
dobowym byta prowadzona sprzedaz fiskalna lub byty anulowane paragony. Jezeli
w okresie ktorego dotyczy raport wystapity zmiany stawek podatkowych to
W czgsci tacznej raportu przy odpowiedniej stawce pojawia si¢ znak ,+” (plus).
Przez zmiang stawki rozumie sie przejscie ze stawki liczbowej na inna stawke
liczbowa (np. zmiana PTU C z 0,00% na 3,00%). Zmiana stawki nie jest przejscie
ze stawki liczbowel na stawke rezerwowa lub zwolniona (oraz ze stawki
rezerwowej lub zwolnionej nainna stawke).
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datawykonania__|

raportu

data,godzinai nu-
mer zerowania
RAM

sumawierszy od linii
Z data i numerem
raportu, do linii z
iloscia paragonow
wiacznie, bez linii z
poziomymi kreskami
(jezeli bezposrednio
przed aktualnie
drukowanym rapor-
tem dobowym wys-
tapit wydruk stawek
podatkowych, po-
zycjesa liczone od
linii z data raportu
zZmiany stawek
podatkowych)

Z.U.K. ELZAB §.A.
H-83ZABRZE WL.KRUCZKOMSKIEGD 39
TEL. - +48(32)2722021, FAX.:+48(3202722583

KIP 648-080-92-55
— on. $r04.02
RAPORT FISKALNY
OKRESOWY
od dn.10r93.21 do dn.10r43.21
nr rap. 0002 nr rap. 004
16r03.21
UM 22,00%
PTUB 7,002
PTUC 3,00%
b H.PTU
10re3.2 e rep. 0002
Sprzed. opod.PTU 4 16,32
Sprzed. opod.PTU B 8.0
Sprzed. opod.PTU { 11,65
Sprzed. 290l .PTUS 40,00
Keolta PTU A 3,61
Kuola PTU B 1,%
Kecta PTU C 4,35
taczna kuota PTU 5,92
taczna naleznost 102,00
Haluta evidencyina PLN
dercuanie RA 2 dn.10r03,21
nr 0001 g.11:30
I 104t paragondu 0006
ost pozyc|i 0019
10r83.21
PTU A 22,00¢
B 7.00%
PrUC 0,00%
G H.PTU
10r3.21 nr rap, 043
Sprzed. oped.PTU A 8,2
Sprzed. oped.PTU B 14,02

zakres dat wykona-

niai numeréw
} raportow fiskalnych

dobowych uwzgled-
nianych w raporcie
okresowym

obowiazujace
stawki podatkowe

dzien i numer
% raportu oraz jego
dane

14 DrukarkaELZAB Omega
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Sprzed. opod.PTU € 6,90
Sprzed. 2u0l PTU 6§ 20,00
Kvota PTU 4 1,80
Kuata PTU B 0,9
tacana kuota PTU 21
taczna naleznodt 51,0
Halutas evidencyina PLN
lost paragonéy 0002
Host pozye]i ]
10r03.H nr rap, 0004
Sprzed. opod.PTU A 12,3
Sprzed, opod.PTU B 21,03
Sprzed. opod.PTU L 9,00
Sprzed. 2vol .PTI} 6 36,00
Kuola PTH A 2,70
Kuota PTU B 1,9
taczna kvota PTU 4,17
Lyczna nalenost 76,50
Haluta evidencyina PLN
okt paragonce 0003
[lo§t pozyc)l 0011
tACINY RAPORT OKRESOMY
od dn.10r03.21 do dn,19r03,21
ar rep. 0002 nr rap, 0004
Spraed. opod.PTU A »,83
Spraed, oped.PTU B 63,09
Sprzed. oped.PTU { 26,65
Sprzed. zwol PTU 6 30,00
Kvola PTH A | dane sumaryczne za
Kuota PTU B 4,44 ~ okresktorego
Keota PTU (+ 0,35 dotyczy raport
{aczna kuota PTU 12,8
ll0s¢ zerowah RAM tacana nale2nost 29,3
W okresie ktérego Haluta ewidencyjna PLN
dotyczy raport\ [lo¢ paragondw | J
Numer drukarki \zm‘me RAM H001
N
logo fiskalne \L 2 L 00000000 J!L,numer unikatowy
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2.2 RAPORT OKRESOWY SZCZEGOLOWY WEDLUG NUMEROW

Po przegjsciu w tryb lokany, nalezy doprowadzi¢ klawiszami ,UP”.
»DOWN" i ,ENTER” do wyswietlenia napisu:

r. oo n r.

nacisniecie klawisza,,ENTER” powoduje pojawienie si¢ napisu:

nnA o
od ~nrc 000 1

Klawiszami "UP', "DOWN" i ,ENTER”, nalezy wprowadzi¢ numer
poczatkowego raportu dobowego. Po wprowadzeniu wyswietli sie:

do nec 000!

Woprowadzi¢ nalezy numer koncowego raportu dobowego. Po zatwierdzeniu
ostatnigj cyfry wyswietli si¢ napis "START" i rozpocznie si¢ drukowanie. Raport
okresowy drukowany jest tylko wtedy gdy istnigja raporty dobowe z podanego
przedziatu numerdw. Raport ma postac jak raport okresowy wg dat.

2.3 RAPORT OKRESOWY MIESIECZNY

Po przejsciu w tryb lokalny, nalezy doprowadzi¢ klawiszami ,,UP".
»DOWN" i ,ENTER” do wyswietlenia napisu:

nacisniecie klawisza ,ENTER” powoduje pojawienie si¢ napisu:

o A A o B |
o, I

- - n u

Klawiszami "UP', "DOWN" i ,ENTER", nalezy wprowadzi¢ miesiac
podajac dwie cyfry roku oraz numer miesiaca. Po wprowadzeniu ostatnigj cyfry
miesiaca drukarka rozpocznie wydruk.

Ponizej przedstawiono przyktad raportu:

Raport miesieczny mozna wydrukowac tylko za zakonczony miesiac, np. raport
miesieczny za marzec mozna wydrukowaé¢ najwczesnigj 1 kwietnia.
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data wykonania
raportu ~_|

data,godzinai nu-
mer zerowania
RAM

sumawierszy od linii
z data i numerem
raportu, do linii z ™
iloscia paragonow
wiacznie, bez linii z
poziomymi kreskami
(jezeli bezposrednio
przed aktualnie
drukowanym rapor-
tem dobowym wys-
tapit wydruk stawek
podatkowych, po-
zycjesa liczone od
linii z data raportu
zZmiany stawek
podatkowych)

Z.U.K. ELZAB §.A.
H-83ZABRZE WL.KRUCZKOMSKIEGD 39
TEL. - +48(32)2722021, FAX.:+48(3202722583

NIP 648-000-02-55
[~ dn. 0r04.02

RAPORT F|SKALNY

MIESIECZNY 03.2010

od dn.10r93.21 do dn.10r43.21
nr rap. 0002 nr rap. 004
16r03.21

UM 22,00%

PTUB 7,002

PTUC 3,00%

b H.PTU
10re3.2 e rep. 0002
Sprzed. opod.PTU 4 16,32
Sprzed. opod.PTU B 8.0
Sprzed. opod.PTU { 11,65
Sprzed. 290l .PTUS 40,00
Keolta PTU A 3,61
Kuota PTU B 1,%
Kecta PTU C 4,35
taczna kuota PTU 5,92
taczna naleznost 102,00
Haluta evidencyina PLN
dercuanie RA 2 dn.10r03,21
nr 0001 g.11:30
™ 1108 paragonu 0065
ost pozyc|i 0019

10r83.21

PTU A 22,00¢

B 7.00%

PrUC 0,00

G H.PTU
10r3.21 nr rap, 043
Sprzed. oped.PTU A 8,2
Sprzed. oped.PTU B 14,02

zakres dat wykona-
niai numeréw
raportow fiskalnych
dobowych uwzgled-
nianych w raporcie
okresowym

obowiazujace
stawki podatkowe

> dzien i numer
raportu oraz jego
dane

Instrukcja obstugi
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Ilo§¢ zerowan RAM
w okresie ktérego
dotyczy raport

Numer drukarki

logo fiskalne —_|

S

Sprzed. oped.PTU C 6,90
Sprzed. 2u0l PTU 6 20,00
Kuota PTU 4 1.5
Kuota PTU B 0,9
tacana kuota PTU 21
taczna naleznodt 51,0
Haluta evidencyjna PLN
lHost paragondy 0002
Host pozye]i L]
10r03. 1 nr rap, 0004
Sprzed. opod.PTU # 12,%
Sprzed, opod.PTU B 21,03
Sprzed. opod.PTU C 3.0
Sprzed. zvol .PTI 6 30,00
Kuola PTH A 2,70
Kuota PTU B 1,9
taczna kvota PTU 4,17
Lyczna naletnost 76,50
Haluta evidencyina PLN
Hodé paragonde 0003
[0t pozyc)l o011
LACINY RAPORT OKRESOWY

od da.10r03.H do dn,19r03.21

ar rep. 0002 nr rap, 0004
Spr2ed. opod.PTU & .8
Spraed. oped.PTU B 63,09
Sprzed. oped.PTU { 26,65
Sprzed. zvol PTU 6 30,00
Kvola PTU A 84
Kvota PTU B 4,41
Keota PTU [+ 0,35
{aczna kuota PTY 12,87
tacana nalednost 229,50
Haluta evidencyjna PLN
[lo§t paragondu H
Zerouanie RAN 2001

[} 12:03

[ 22 AL 00000000

dane sumaryczne za

> okresktdrego

dotyczy raport

| numer unikatowy
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3. RAPORTY OKRESOWE SKROCONE

Po przejsciu w tryb lokalny, nalezy doprowadzi¢ klawiszami ,UP” lub
»DOWN" do wyswietlenia napisu:

r. Stroc. o.

Nacisnigcie klawisza ,ENTER” powoduje przejscie do poszczegdlnego
raportu.

3.1 RAPORT OKRESOWY SKROCONY WEDLUG DAT

Sposéb wprowadzania okresu raportu jest identyczny jak dla RAPORTU
OKRESOWEGO SZCZEGOLOWEGO WEDLUG DAT.

3.2 RAPORT OKRESOWY SKROCONY WEDEUG NUMEROW

Sposdb wprowadzania numeréw raportéw dobowych jest identyczny jak dla
RAPORTU OKRESOWEGO SZCZEGOLOWEGO WEDELUG NUMEROW.
Wydruk raportu jest identyczny jak dla raportu skroconego wedtug dat.

3.3RAPORT OKRESOWY SKROCONY MIESIECZNY

Sposdb postepowania jest identyczny jak dla RAPORTU OKRESOWEGO
MIESIECZNEGO.

Na nastepnych stronach przedstawiono przyktad RAPORTU SKROCO-
NEGO WEDLUG DAT.
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data wykonania
raportu ~

obowiazujace
stawki podatkowe

ZUK ELZAB SA
41-813 2 A BR 2 E ul.Kruczkouskiego 33

Tel: 48032722021  Fax; +4B(32)2722583
NEP B4B-000-02-55
™ dn. 11r04.01
ANFEFTSKALNYH
RAPORT SKROCONY
OKRESOWY
od dn.14r03,31 do dn, 19r{4.01
nr rap. 0807 nr rap. 0009
Pl A 2,00t
PTU B 7,008
PRI C 0,00%
6 .PTY
od dn.11r83.31 oo dn. 103,31
hr rap. 0007 e rap, 0008
Sprzed. opod.PTU A 180,33
Sprzed. opod.PTU B 9,345, 869,15
Sprzed. opod.PTU { 120,00
Sprzed, 2uof FTU 6 192, %
Kuota PTU A 39,67
Kuota PTU B £54.210,84
taczna kucta PTU £54.250,51
{aczna naleinost 16,000.611,99
Haluta ewldencyina PLN
[ o8¢ paragonéu ]
tn. 11003.31
PTUA 3,00%
PTU B 7,00%
PO L £,00%
6 M.PTY

nagtowek

Zakres dat wykona-

niai numeréw
} raportow fiskalnych

dobowych uwzgled-
nianych w raporcie
okresowym

sumaryczne dane za
> okres,
obowiazywania
stawek podatkowych

obowiazujace stawki
e podatkowe

20 DrukarkaELZAB Omega

Instrukcja obstugi



N
od dn.ird4.01 de dn.11r94.01
or rap, 0048 or rap. 0009
Sprzed. opod.PTU A 105,53
smﬁ' m';}ﬂ g 3'345'8;3':; sumaryczne dane za
%' zuo!IPTU 6 48‘00 » o!<res obowiazywa
vota PV A 24,31 nataek podatko-
Kuota PTU 654,206, 82 e
Eaczna kuota PTU 654,231, 23
taczna nalenodé 10.900.227. 99
Haluta evidency)na PLN
{lest paragonsu 3 )
RAZEN N OKRESIE
od da.11r03.31 do dn.11rb4.01
nr rap. 0007 or rap. 0009
Sprzed. opod.PTU A 286, 02
Sprzed. opod PTU B 18.691.682,22
« opod.PTU C 150, 00
Sprzed. zvol.PTU 6 240,00
Kuota PTU A+ 63,9 dane sumaryczne za
Kuota PTU 3 1,308,412, % \. okres ktrego
{aczna keota PTU 1.308.481, 4 dotyczy raport
farzna nalenodt 20.000.838,98
Haluta euldencyina PN
| lo8¢ paragonde 9
finuiovane paragony 1 )
Numer drukarki ~ INITF ISEALNYVE .
™ ¥o1 w:"‘\czaswydrukowanla
00000000 raportu

Ponizej przedstawiono przyktad
RAPORTU SKROCONEGO MIESIECZNEGO:
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(413 24 DR 2E ol duczosgogn 39
- ul.kruczkousk lego <
Tel: HIGDIMUY  Faccig(iinsm | [ MOV
data wykonania — . 1124 o?lp 648-000-02-55
report S INTERISKALNYR
RAPORT SKROCONY
MIESIECZNY 04.2011 Z_ak_resdat wykona-
of dn. 1100401 do dn,11r04,01 Fevorttw fiskeinych
nr rap, $009 nr rap, 009 dobowych uwzgled-
PTU A 23,000 nianych w raporcie
obowiazujace FIU B 7:m okresowym
stawki podatkowe PIUC oloqt
& P
od dh. 104,01 do dn. 100401 |)
nr rap. H09 nr rap. G009
Sprzed. opod PTU & 105,89
Sprzed. opod.PTU B 9,345.813,07 sumaryczne dane za
Sprzed. opod. PTU C 0,0 okres,
Sprzed. zvol .PTU & 48,00 > obowiazywania
kuota PTU A AN stawek podatkowych
Kvata PTU B 554,206, %2
Laczna kuota PTU 54231,
taczna naleznot 10.060.227,98
Haluta evidency|na PLN
{1042 paragondu k| )
RAZEH H DKRESIE
od dn, 114,01 do dn, 11rdd, 8
nr rap, 0009 e rap. 0003
Sprzed, opod.PTU & 105,89
Sprzed. opad.PTU § 9.345.813,07
Sprzed, opod PTU ( .0
Sprzed, zvol FTU 6 48,00 dane sumaryczne za
Kvota PTU A p. )| . okres ktorego
Kvota PTU & 654, 206, 32 dotyczy raport
farzna kuota PTU 654,231, 23
facena naletnost 10.000.227. 19
Ualuta evidency|na ]
[lo& paragontu 3 )
numer drukarki ~ " N EF I SKALNYN w:ts
»
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4. RAPORT STANU DRUKARKI

Po przejsciu w tryb lokalny, nalezy doprowadzi¢ klawiszami ,UP”
i ,DOWN" do wyswietlenia napisu:

. StARnA dr.

Nacisniecie klawisza ,ENTER” spowoduje rozpoczecie wydruku raportu.
Raport stanu drukarki zawiera informacje o zapetnieniu pamigci fiskalne oraz
pamieci danych o towarach (istotne dla serwisanta drukarki).

5. RAPORT NAZW TOWAROW ZABLOKOWANY CH

Po przejsciu w tryb lokalny, nalezy doprowadzi¢ klawiszami ,UP’
i ,DOWN”" do wyswietlenia napisu:

to 2AbLL o

Nacisniecie klawisza "ENTER" spowoduje rozpoczecie wydruku. Raport
zawiera nazwy i stawki podatkowe towaréw, dla ktorych wystapito zmnigjszenie
a nastepnie proba zwigkszenia stawki podatkowey.

6. ZMIANA PREDK OSCI TRANSM IS

Transmigja drukarki z komputerem moze odbywa¢ sie z predkoscia 9600
bit/s lub 19200 bit/s. Fabrycznie drukarka ma ustawiona predkos¢ na 9600 bit/s
(jak w drukarce FP600).

ZMIANY PREDKOSCI NALEZY DOKONYWAC TYLKO W PRZY-
PADKU GDY INSTRUKCJA OBSLUGI PROGRAMU SPRZEDAZY TEGO
WYMAGA. W PRZECIWNYM RAZIE DRUKARKA MOZE PRZESTAC
DZIALAC.

Aby zmieni¢ predkos¢ transmisji nalezy klawiszami ,UP’ lub ,DOWN”"
doprowadzi¢ do wyswietlenia:

24y 19200 L 24 89600
lub

te4d 19200
Napis oznacza, ze aktuanie ustawiona predkos¢ to
9600 hitéw/s i drukarka proponuje przestawienie na 19200 bitéw/s.
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W celu zmiany predkosci nalezy nacisnaé klawisz ENTER.

Nawyswietlaczu na kilka chwilg pojawi si¢ napis:

W analogiczny sposdb przechodzi sie z predkosci 19200 na 9600.

7. RAPORT ROZLICZENIOWY

Raport rozliczeniowy konczy prace drukarki i powoduje przejscie w tryb
- TYLKO ODCZYT”. Funkcja przeznaczona jest dla serwisanta drukarki.

F.or02L! L2

8. RAPORT OPISOW STALYCH

Jest to wydruk tekstow statych drukowanych przez drukarke. W celu
wydrukowania tego raportu nalezy klawiszami ,,UP” lub ,,DOWN”" doprowadzi¢
do wyswietlenia napisu:

Po nacisnigciu klawisza ,,ENTER” rozpocznie si¢ wydruk.

10. Obstuga PROGRAMU UZYTKOWNIKA

Dyskietke nalezy wtozy¢ do kieszeni napgdu FDD w komputerze i przeko-
piowal jg zawartos¢ natwardy dysk (do jednego katalogu).
Dyskietka zawiera:
dartlchat, start2cbat, start3c.bat, startdcbat - programy uruchamigace
program omegau.exe dla komputeréw z monitorem kolorowym, cyfra po wyrazie
start oznacza numer portu szeregowego do ktdrego podtaczonajest drukarka
startlm.bat, start2m.bat, start3m.bat, start4m.bat - programy uruchamia-
jace program omegau.exe dla komputeréw z monitorem monochromatycz-
nym, cyfra po wyrazie start oznacza numer portu szeregowego, do ktérego
podtaczonajest drukarka.
omegau.exe - program, uruchamiany przez jeden z powyzszych batch'ow.
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Program umozliwia drukowanie raportéw, ustawianie parametrow pracy oraz
sprawdzanie stanu drukarki. Osoba obstugujaca program powinna posiadaé
elementarna wiedze na temat dziatania drukarki fiskalngj. Instrukcja nie zawiera
szczegGtowego opisu poszczegllnych operacji mozliwych do wykonania za
pomoca programu. Program obstuguje si¢ przez wybieranie funkcji i ewentualne
odpowiadanie na zadane przez program pytania. Sposoby udzielania odpowiedzi
opisano ponize.

Po skopiowaniu programu uzytkownika do komputera, wywotujemy jeden
z powyzszych programéw uruchamigiacych, w zaeznoéci od konfiguracji
sprzetowe] zestawu do jakiego drukarka zostata podtaczona (do ktorego COM-a
podtaczonajest drukarka oraz jaki rodzaj monitorajest w zestawie).

Po uruchomieniu programu na srodku ekranu pokaze si¢ komunikat zawiergjacy
numer wersji programu i date jego powstania. Aby okienko komunikatu znikto
nalezy nacisna¢ klawisz ENTER lub klawisz spacji. U géry ekranu znajduje si¢
linia menu. W kazdym z napisbw w menu jedna z liter ma inny kolor (np.
w wyrazie "Raporty" inny kolor malitera"R", aw wyrazie "Zegar" litera"g" itd.).
Aby wybra¢ funkcje z menu nalezy wcisnaé i przytrzymat wcisnigty klawisz ALT
anastepnie nacisna¢ klawisz z odpowiednia litera wybrang funkcji. Dla
przyktadu, aby wejs¢ do funkcji "Testy" nalezy trzymajac wcisnigty klawisz ALT
nacisna¢ klawisz z litera "T".

Po wybraniu funkcji na ekranie otworzy si¢ okienko podmenu dotyczace
wybrang] funkcji. W okienku tym mozna poruszat Sig¢ za pomoca strzatek
kursora. Jeden z napisow w okienku bedzie "podswietlony” (tzn. bedzie wypisany
na prostokacie w innym kolorze niz pozostate napisy). Przy uzyciu klawiszy
strzatek trzeba przesunaé¢ podswietlenie na zadany napis i nacisna¢ klawisz
ENTER. Program przystapi do wykonania wybrangj funkcji. Wszystkie sytuacje,
ktore wymagaja poinformowania uzytkownika (np. o bledzie) lub takie, gdzie
uzytkownik musi powziaé¢ jakas decyzje (np. czy wykona¢ raport) sygnalizowane
Sa sygnatem dzwickowym i odpowiednim komunikatem albo pytaniem.
Komunikaty mozna rozpozna¢ po tym, ze na dole ramki posiadaja napis 'OK'.
Przyktadem komunikatu moze by¢ informacja o numerze wersji pojawigjacasie po
uruchomieniu programu. Na komunikaty mozna zareagowaé naciskajac
ktorykolwiek z klawiszy: ENTER, ESC lub spacja.

Instrukcja obstugi Drukarka ELZAB Omega 25



Pytania zawiergja maja na dole napisy "Tak" i "Nie". Aby udzieli¢ na nie
odpowiedzi nalezy uzywac klawisza tabulacji TAB. Po kazdorazowym nacisnieciu
tego klawisza podswietlenie przesuwa si¢ na kolgina mozliwa odpowiedz. Po
ustawieniu w ten sposdb podswietlenia na zadang] odpowiedzi nalezy nacisnaé
klawisz ENTER lub spacj¢. Program zawsze ustawia podswietlenie na domysine
odpowiedzi.

Niektore z pytan wymagaja wprowadzenia danych np. wysokosci stawek
podatkowych. Nalezy, uzywajac klawisza TAB, ustawi¢ sie w odpowiednim
migjscu okna zawiergjacego pytanie i wprowadzi¢ dane. Cofnigcie do
poprzedniego okna uzyskujemy przez nacisniecie kombinacji klawiszy SHIFT-
TAB. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych mozna nacisnaé¢ klawisz
ENTER, aby dane te zatwierdzi¢ lub klawisz ESC, aby wyjs¢ z funkcji.

10.1. Budowa menu i mozliwosci programu

Podczas wykonywania wszystkich operacji dostepnych z menu, uzytkownik
powinien postepowaé zgodnie z poleceniami pojawigjacymi Sie na ekranie komputera.

"Raporty" (wejscie przez klawisze "ALT-R")
Menu umozliwia wykonanie nastepujacych raportow:
- fiskalnego dobowego,
- stanu drukarki,
- okresowych skroconych (niefiskalnych),
- okresowych szczeg6towych (fiskalnych),
- nazw towardw zablokowanych,
- opisow statych.
Mozliwe jest tez zdalne wytaczenie drukarki. Funkcja ,, Kasowanie bufora wycen”
dotyczy drukarki OMEGA F (aptecznej).

"Testy" (wejscie przez klawisze "ALT-T")
Menu umozliwia wykonanie testow:

- d&an test podaje czy mozliwe jest wystawienie paragonu. Gdy
drukarki: wystawienie paragonu jest niemozliwe, wowczas program
podaje przyczyne oraz probujeja usunaé.
- Baijty statusu - Wyswietla na ekranie informacje niezbedne do
oceny stanu drukarki,
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- Wyswietlacz - Stuzy do sprawdzenia poprawnosci dziatania
wyswietlacza klienta drukarki.

- Szuflady - Pozwala wykona¢ operacje otwarcia szuflada na
pieniadze podtaczonej do drukarki.

- Numer unikatowy - Wyswietlanaekranie numer unikatowy drukarki.
"Zegar" (wejscie przez klawisze"ALT-G")

Menu umozliwia wykonanie nastepujacych operacji na wewnetrznym zegarze
czasu drukarki fiskalngj:

- Odczyt zegara - Wyswietla na ekranie biezace wskazanie zegara
drukarki,

- przestawianie - Umozliwia (raz na dobe) przestawienie zegara

zegara omaksmum 60 minut. (dla np. przechodzenia

Z czasu |etniego na zimowy i odwrotnie).
"Podatki" (wejscie przez klawisze "ALT-P")
Menu umozliwia zapisanie lub odczyt wartosci procentowych podatkéw VAT.
"Ustawienia" (wejscie przez klawisze "ALT-U")
Menu umozliwia ustawienie wpisanie numeru kasy (drukarki) w systemie,
kodu kasjera, liczby wierszy do wysuni¢cia po zakonczeniu wydruku oraz
pierwszych trzech linii danych uzytkownika drukarki.

Dane uzytkownika do edycji pobierane sa z drukarki fiskalng. Po
zatwierdzeniu danych mozliwe jest ich zapisanie do drukarki.

» Komunikacja” (wejscie przez klawisze "ALT-M")

Menu umozliwia ustawienie numeru portu szeregowego, szybkosci transmisji
z drukarka oraz wyswietlenie informacji o wersgji programu uzytkownika.

Z programu uzytkownika mozna wyjs¢ przez nacisnigcie klawiszy "ALT-K".

11. Obstuga drukarki - wymiana papieru

11.1. Wymiana papieru

UWAGA: Podczas wymiany papieru, drukarka powinna byé wigczona.

Pojawienie si¢ znacznika konca papieru (barwne plamy na papierze) lub
zaswiecenie sie wskaznika konca papieru (PAPER OUT) oznacza koniecznosé
wymiany rolki papieru na nowa.
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Rys. 6. Widok na mechanizmy drukujace po otwarciu pokrywy

1. Mechanizm drukujacy oryginaty 6. Rolka papieru (kopia)

2. WYSUW PAPIERU dlakopii 7. Szpulka zwijacza kopii

3. WYSUW PAPIERU dla oryginatu 8. Zwijanakopia

4. Wysunigty oryginat (paragon) 9. Mechanizm drukujacy kopig

5. Rolkapapieru (oryginat) 10. Zamek pokrywy (w przycisku)

KOPIA 3 4 8 ORYGINAL
4 f /10 11
N s
—] | .\‘ 3
4L e
~~ /
16 15 14 13 12

Rys. 7. Sposob prowadzenia tasm papierowych w drukarce

1. Mechanizm zwijacza kopii 9. Dzwigniagtowicy termicznej

2. Szpulka zwijacza kopii 10. Szczelinawejsciowa papieru

3. Rolkapapieru (kopia) 11. Rolka papieru (oryginat)

4. Zwijanakopia 12. Rozwijacz papieru (oryginat)

5. Dzwignia podnoszenia gtowicy termiczngj  13. Podstawa nosna mechanizmu

6. Mechanizm drukujacy kopig 14. Rozwijacz papieru (kopia)

7. Mechanizm drukujacy oryginaty 15. Zwijacz kopii

8. Wysuniety oryginat (paragon) 16. Silnik zwijacza kopii
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W tym celu nalezy:

a) otworzy¢ catkowicie pokrywe drukarki (rys 6. poz. 10),

b)  zrozwijacza, w ktorym si¢ papier skonczyt wyjac¢ i oderwac pozostata
czesé rolki papieru (nie nalezy pozostatosci papieru przepuszczaé przez
mechanizm drukujacy, bo zagicta lub poszarpana koncdéwka moze go
zablokowat); podnies¢ dzwignie odsuwajaca gtowice termiczna od
papieru; wysunac recznie resztke papieru z mechanizmu

c) z nowe rolki papieru usuna¢ zewngtrzny zwdj z resztkami klgju,
koniec réwno uciaé,

d) poczatek tasmy papierowel wprowadzi¢ do szczeliny mechanizmu
drukujacego i wsuwaé go do momentu ukazania Sie papieru w szcze-
linie wyjsciowej drukarki; opusci¢ dzwigni¢ gtowicy termiczne,
zatozy¢ nowa rolke papieru do pustego rozwijacza w sposdb pokazany
schematycznie narys.7 i hacisna¢ odpowiedni klawisz wysuwu papieru
(rys.6. poz. 2 lub 3),

e) jezeli wymieniany byt papier kopii, nalezy wysuna¢ odcinek dtugosci
ok. 15 cm; koniec wsuna¢ do szczeliny szpulki zwijajace (rys.7. poz. 2),
nacisna¢ klawisz wysuwu papieru i nawina¢ kilka zwojow w celu
sprawdzenia poprawnosci zwijania,

f)  jezeli wymieniany byt papier w drukarce oryginatdw, to wysuniety
z mechanizmu poczatek papieru nalezy przetozy¢ przez szczeling
w pokrywie, zamkna¢ pokrywe; nadmiar papieru oderwac.

11.2. Autotest

Poprzez nacisnigcie i przytrzymanie przycisku wysuwu papieru w momencie
wiaczenia drukarki, drukarka przechodzi do autotestu i drukuje zestaw znakéw
Z wewngtrznego generatora.

12. Konserwacja i przeprowadzanie okresowych przegladéw

Drukarka wymaga okresowego przegladu i konserwacji. Wszelkie zabiegi
konserwacyjne nalezy przeprowadza¢ przy drukarce odtaczongl od sieci energe-
tyczngj. Zalecane zabiegi konserwacyjne nalezy wykonywaé czescigj, w przypadku
zainstalowania drukarki w srodowisku o zwigkszonym zapyleniu

Systematycznego czyszczenia wymagaja wszystkie zewnetrzne elementy
obudowy wykonane z tworzywa sztucznego. Zabieg ten nalezy wykona¢ przy
uzyciu migkkiej scierki zwilzongj lekko woda z dodatkiem delikatnych srodkéw
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czyszczacych lub lepig specjalnym ptynem antystatycznym do mycia sprzetu
komputerowego (sposbdb uzyciawg zalecen producenta ptynu).

Systematycznie nalezy dokonywaé przegladu i czyszczenia mechanizmow
drukujacych z drobnych pozostatosci papieru. Przy kazdej wymianie rolki papieru
nalezy skontrolowa¢ czy w mechanizmie drukarki nie pozostaty resztki papieru lub
inne zanieczyszczenia, ktére mogtyby spowodowaé zacinanie sie drukarki.

12.1. Konserwacja mechanizmu drukujacego

a) Obowiazkiem uzytkownika jest sukcesywne (po wydrukowaniu ok. 30
rolek papieru) przeprowadzanie konserwacji biezacej, poleggjaca na
usunigciu pytu przy pomocy pedzelka i wydmuchaniu go w razie potrzeby
Sprezonym powietrzem np. gumows gruszka, z mechanizmu drukarki;

b) Obowiazkiem serwisu autoryzowanego jest (po wydrukowaniu ok. 300
rolek papieru) doktadne przemycie gtowic termicznych i rolek gumowych
transportu papieru w mechanizmie drukujacym i oczyszczenie toru
prowadzenia papieru. Do mycia nalezy stosowa¢ czysty spirytus etylowy
[ub spirytus techniczny (izopropanol).

Biezace zabiegi konserwacyjne naezy powierzy¢ osobie posiadajace)
kwalifikacje i umigjetnosci techniczne lub zleci¢ serwisowi technicznemu.

UWAGA: Zaniedbanie bieigcych i okresowych czynnosci konserwacyjnych

moze doprowadzi¢ do uszkodzenia drukarki z winy uzytkownika
i moze spowodowa¢ utrate praw gwarancyjnych.

13. Wykaz materiatéw eksploatacyjnych

Papier
zalecany papier marki ELZAB — kod: 2000114
posta¢ rolka dtugosci 30 m
szerokosé 571 o mm
srednicawewnetrzna d>8mm
srednica zewngtrzna D[mm] <64-d

UWAGA: Stosowanie papieru niskigj jakosci lub papieru zawilgoconego moze
powodowaé blokowanie si¢ drukarki.
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14. Przechowywanie i transport

Warunki przechowaniaw stanie opakowania
- temperatura 5°C-40°C
- wilgotnos$¢ wzgledna < 85%
- stopien agresywnosci korozyjnej srodowiska osiaga najwyzej wartosé
B wg PN-71/H-04651.
Urzadzenia powinny wytrzymaé przechowanie w wyzej wymienionych
warunkach co ngimniegj przez okres 9-ciu miesigcy.

W przypadku traktowania urzadzenia jako tzw. " drukarki rezerwowe",
nalezy raz na 2 miesigce drukarke podiaczyé¢ do sieci i wlaczy¢é na minimum
8 godzin, w celu doladowania akumulator éw.

Transport.

Moze odbywa¢ si¢ dowolnymi srodkami przewozowymi (samochody,
wagony kolejowe) w warunkach eliminujacych bezposrednie oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych. Maksymalny czas trwania transportu nie moze
przekracza¢ 3tygodni, z wyjatkiem transportu morskiego. Warunki transportu
morskiego nalezy uzgodni¢ bezposrednio z przewoznikiem.

15. Plombowanie drukarki

Wewnetrzne elementy  konstrukcyjne niedostepne dla  uzytkownika
zabezpieczone sa plomba otowiana. Plomba ta jest plomba serwisowa i powinna
mie¢ wyttoczony identyfikator producenta lub serwisanta.

Prawo ingerencji do wnetrza drukarki ma wytacznie uprawniony serwisant
autoryzowany, ktory jest zargjestrowany w Urzedzie Skarbowym. Nienaruszony
stan plomby serwisowej jest podstawa do wykonania przez uprawniony serwis
ustugi gwarancyjne.

UWAGA: Zerwanie lub naruszenie plomby serwisowej grozi utraceniem przez
uzytkownika prawa do napraw gwarancyjnych
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DODATEK A

Specyfikacja techniczna drukarki

 Zasilanie:
zaslacz:

akumulator:

* Gabaryty,
masa

» Graniczne
warunki pracy

» Bezpieczerstwo

o Drukarka

» Modut fiskalny

« Wyswietlacz
dla klienta

« Dodatkowe
wyposazenie
drukarki

sieciowe lub z akumulator a wewnetr znego
do zasilania drukarki stuzy zewnetrzny zasilacz stabilizowany
JS 25 — 150 o napigciu wyjsciowym 15V/1,6A.

napigcie wejsciowe zasilacza 220 + 230V
czestotliwosé 47 + 63 Hz
pobo6r mocy podczas drukowania  max 30 W
pobdr pradu z zasilacza 15V 1,6A
napigcie znamionowe/pojemnos¢ 2 X 6V/1,2Ah
czas pracy bez dotadowania minimum 2 godziny
(przy wydruku paragonu z 3 poz. towar./ min)
giebokos¢ 220 mm
szerokosé 236 mm
wysokosé 164 mm
masa bez zasilacza 2,5kg
temperatura 5°+40°C
wilgotnos¢ (bez kondensacji) 40 +~ 80%

Drukarka jest urzadzeniem klasy Ill, a zasilacz zewnetrzny
jest klasy Il wg PN-93/T-42107.

typ mechanizmu CITIZEN LT-1220
zasada dziatania termiczna

tryb pracy znakowy

format 40 lub 20 kolumn
atrybuty podwajna szerokosé,
szybkos¢ drukowania okoto 15 wierszy/sekunde
Zywotnos¢ mechanizmu drukujacego 50 km tasmy papierowe
zywotnos¢ (min. 5 lat pracy) 0k.110 tys. nazw towaréw
ilos¢ rekordéw naraporty 2060

LED 7 segmentowy, 9 cyfr plus napisy

RAZEM, RESZTA

szuflada na pieniadze
ELZAB Gamma kod: od A12 do C22

z kablem typu RJ kod: SKO1
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TxD

RxD
DTR
GND
DSR

RTS

Wityk

D-sub 9

DODATEK B

Specyfikacja ztacz interfejsu

Zlacze interfegjsu RS 232:

Polaryzacja gniazda zasilania:

Numer styku

Nazwa sygnatu

Uwaygi

TxD

Dane nadawane

RxD

Dane odbierane

DTR

GND

DSR

=15v 164 O~-@—D

RTS

N[O |0~ WwN

1,79

nie podtagczone

Z1acze szuflady typu Alfa:

Numer styku | Nazwa sygnatu Uwagi
1 CDS1 Sygn. otwarcia
2 +24V zasilanie
3 ov masa
Z1gcze szuflady typu RJ:
Numer styku | Nazwa sygnatu Uwagi
1 GND masa
2 CD1 Sygnat otwarcia
3 SW1
4 +24V zasilanie
5 GND masa
6 SW2/3 (GND)

SCHEMAT WEWNETRZNY SZUFLADY

o 424V
ELEKTROMAGNES
4
1 SYGN. OTWARCIA
2200uF/35V
3

MASA

+ 24V MASA

SYGNAL OTWARCIA

Schemat potaczen kabla do komputera (2 réwnowazne wer §j€):

DRUKARKA
-RS232 -

KOMPUTER
-COM -

DCD

RxD

D

DTR

GND

DSR

© Jo [~ o o [& [ 8 ]-

RTS

© o |~ [o o |a fo s |-

CTs

RI

Kabel - 9 zyt w ekranie

Gniazdo
D-sub 9

DRUKARKA
-RS232 -

KOMPUTER
-COM -

Kabel - 4 zyly w ekranie

Gniazdo
D-sub 9
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DODATEK C

Kody btedéw powodujacych uniewaznienie paragonu

Kod
btedu

Znaczenie

Odebranie znaku réznego od Esc w momencie oczekiwania na sekwencje
Esc,XXH lub sekwencja Esc,XXH "nieznana" w paragonie lub niewlasciwa
w danym momencie;

Nieprawidtowa wartosé rabatu (mnigjszaod 1 lub wigksza od 99);

Nieprawidtowa kolgjnos¢ sekwencji "paragonowych” lub powtorzenie
paragonowych sekwencji jednokrotnych;

Przekroczona maksymal na dtugosé¢ paragonu;

Przekroczona maksymalnaliczba linii drukowanych za pomoca sekwencji
Esc,09H;

Przekroczony maksymalny czas wystawiania paragonu (wiecej niz 20 minut);

Niezgodnos¢ sumy do zaptaty przestanegj z komputera z wyliczona przez
drukarke;

Znak niedrukowalny w nazwie paragonu (o kodzie mnigjszym od 20H);

Mnigj niz 10 liter znaczacych w nazwie towaru;

Nastapito zablokowanie towaru (zmiana stawki na mniejsza a nastepnie préba
powrotu nawigksza);

Brak migjsca na zapis towaru w bazie sum;

Brak migjsca na zapis towaru w bazie nazw;

Przekroczona maksymalnailos¢ towaru (6 cyfr znaczacych);

Przekroczona maksymal na cena towaru (wigksza od 9999999,99);

IT(OMMOl O (@[> N |o| o || w [N

Sekwencja Esc,ST nie wystapitaw oczekiwanym migjscu;

Stawka podatku w sekwencji Esc,ST niew zakresie od A do G lub uzyta
stawka nie zdefiniowana;

Ujemne saldo z towaru dla kt6rego realizowana jest pozycja korekcyjna;

Warto$¢ pozycji (iloczynilosci towaru i ceny) niezgodna z przestana z
komputera lub przekracza maksymalna wartos¢;

Zerowa wartos¢ pozycji;

Przekroczona maksymal na kwota na paragon (9999999,99zt);

—A|n|[D| XN |«

Paragon ma zerowa wartosc.

Uwaga: Kod bfedu jest drukowany na poczgtku linii z napisem ANULOWANY.
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Znaki handlowe uzyte w ninigjszgj instrukgji:

CITIZEN - jest znakiem handlowym CITIZEN Japan CMB Corporation.

Instrukcja przeznaczona jest do nastepujacych wyrobdw:

drukarkafiskalna ELZAB Omega (111 Homol.) —kod: DM1
I
Datawpr. wyrobu: 06 - 20022 Nr rysunku: DM 11000034
Nr KZ /Nr mkf. 073/36465 Data edycji: 03-06-2013

Wydawca: Zaklady Urzadzen Komputerowych ELZAB SA.






SIEDZIBA:
41 - 813 Zabrze

ul.Kruczkowskiego 39

tel. +48 32 37 06 200
fax +48 32 27 22 583

DZIAL HANDLOWY:
tel. +48 32 37 06 334

PORADY TECHNICZNE:

Dyzurny specjalista - kasy fiskalne
tel. +48 601 513 823 (godz. 8 - 18)

tel. +48 32 37 06 220 (godz. 8 - 16)

e-mail: help@elzab.com.pl

Dyzurny specjalista - wagi
tel. +48 603 306 316 (godz. 8 - 18)

www.elzab.pl

Nr rys. DM110000
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